
AZURE C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Installiert auf transparentem Glas, verleiht die transparente Folie "Azure C" einen Hauch
von Farbe ohne dabei die transparenten Eigenschaften des Glases zu verändern. Es ist

die perfekte Lösung um Ihre Fenster (Trennwände, Duschabtrennungen, usw) im
Innenbereich aufzuwerten.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. common scratch-resistant hard coat

for durability and ease of maintenance
when cleaning windows

2. High-quality polyester without optical
distortion

3. PS adhesive, cures with glass within
15 days

4. adhesive protection liner, disposable
after application

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 1%

Lichtsichtbarkeit 29%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 8%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 8%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 32%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 29%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 9%

Solarabsorption 47%

Transmission der Solarenergie 44%

Blendreduktion 60%

G-Wert 0.69

U-Wert 5.7

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen BLAU

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


OCEAN C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Installiert auf transparentem Glas, verleiht die transparente Folie ''Ocean C'' einen Hauch
von Farbe ohne dabei die transparenten Eigenschaften des Glases zu verändern. Es ist

die perfekte Lösung um Ihre Fenster (Trennwände, Duschabtrennungen, usw) im
Innenbereich aufzuwerten.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. common scratch-resistant hard coat

for durability and ease of maintenance
when cleaning windows

2. High-quality polyester without optical
distortion

3. PS adhesive, cures with glass within
15 days

4. adhesive protection liner, disposable
after application

Installationshinweise
Seifenwasser (ref sun pose 0808 oder
Film On 600-F0355), bitte für mindestens
einen Monat nicht säubern und bitte auch
keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie
aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 1%

Lichtsichtbarkeit 24%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 7%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 7%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 32%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 29%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 9%

Solarabsorption 47%

Transmission der Solarenergie 44%

Blendreduktion 60%

G-Wert 0.69

U-Wert 5.7

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen BLAU

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


CHOCOLATE C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Auf Glasscheiben installiert, verleiht die transparente Folien Chocolate C eine Braun
farbene Tönung, ohne ihre transparenten Eigenschaften zu beeinträchtigen. Es ist die

perferkte Lösung, um Innenverglasungen (wie Trennwände, Duschwände usw.) mit einem
Hauch von Farbe zu beleben.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. Harte Oberflächenveredelung für

längere Haltbarkeit und Erleichterung
der Fensterreinigung

2. Eingefärbter Polyester ohne optische
Verzerrung

3. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in
15 Tagen

4. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der
Insatllation

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 1%

Lichtsichtbarkeit 35%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 8%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 8%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 31%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 27%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 8%

Solarabsorption 43%

Transmission der Solarenergie 49%

Blendreduktion 65%

U-Wert 5.7

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen BRAUN

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


LIME C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Installiert auf transparentem Glas, verleiht die transparente Folie "Lime C" einen Hauch
von Farbe ohne dabei die transparenten Eigenschaften des Glases zu verändern. Es ist

die perfekte Lösung um Ihre Fenster (Trennwände, Duschabtrennungen, usw) im
Innenbereich aufzuwerten.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. common scratch-resistant hard coat

for durability and ease of maintenance
when cleaning windows

2. High-quality polyester without optical
distortion

3. PS adhesive, cures with glass within
15 days

4. adhesive protection liner, disposable
after application

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 5%

Lichtsichtbarkeit 37%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 8%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 8%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 32%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 29%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 9%

Solarabsorption 43%

Transmission der Solarenergie 48%

Blendreduktion 64%

G-Wert 0.69

U-Wert 5.7

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen GRÜN

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


MINT C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Die transparente Mint C Folie verleiht dem Glas einen roten Farbton ohne die
transparenten Eigenschaftungen zu beeinträchtigen. Es ist der perfekte Weg, um jede
Innenverglasung (zB Trennwände , Duschabtrennungen , etc.) mit einem Hauch von

Farbe zu beleben.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. Hard scratch resistant layer, for

durability and ease of maintenance
during window cleaning

2. Eingefärbter Polyester ohne optische
Verzerrung

3. Permant Kleber
4. Polyester von hoher optischer Qualität
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in

15 Tagen
6. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der

Insatllation

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 1%

Lichtsichtbarkeit 67%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 9%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 9%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 30%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 24%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 10%

Solarabsorption 45%

Transmission der Solarenergie 45%

Blendreduktion 60%

G-Wert 0.71

U-Wert 5.7

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen GRÜN

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


ORANGE C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Installiert auf transparentem Glas, verleiht die transparente Folie "Orange C" einen Hauch
von Farbe ohne dabei die transparenten Eigenschaften des Glases zu verändern. Es ist

die perfekte Lösung um Ihre Fenster (Trennwände, Duschabtrennungen, usw) im
Innenbereich aufzuwerten.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. Harte Oberflächenveredelung für

längere Haltbarkeit und Erleichterung
der Fensterreinigung

2. Eingefärbter Polyester ohne optische
Verzerrung

3. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in
15 Tagen

4. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der
Insatllation

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 5%

Lichtsichtbarkeit 34%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 7%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 7%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 18%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 16%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 9%

Solarabsorption 17%

Transmission der Solarenergie 74%

Blendreduktion 65%

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 37μ

Erscheinungsbild von Außen ORANGE

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


PINK C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Installiert auf transparentem Glas, verleiht die transparente Folie "Pink C" einen Hauch
von Farbe ohne dabei die transparenten Eigenschaften des Glases zu verändern. Es ist

die perfekte Lösung um Ihre Fenster (Trennwände, Duschabtrennungen, usw) im
Innenbereich aufzuwerten.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. Harte Oberflächenveredelung für

längere Haltbarkeit und Erleichterung
der Fensterreinigung

2. Eingefärbter Polyester ohne optische
Verzerrung

3. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in
15 Tagen

4. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der
Insatllation

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 5%

Lichtsichtbarkeit 53%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 10%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 10%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 19%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 17%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 10%

Solarabsorption 37%

Transmission der Solarenergie 53%

Blendreduktion 50%

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen PINK

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


PRUME C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Auf Glasscheiben installiert, verleiht die transparente Folien Prume C eine Violett farbene
Tönung, ohne ihre transparenten Eigenschaften zu beeinträchtigen. Es ist die perferkte
Lösung, um Innenverglasungen (wie Trennwände, Duschwände usw.) mit einem Hauch

von Farbe zu beleben.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. Harte Oberflächenveredelung für

längere Haltbarkeit und Erleichterung
der Fensterreinigung

2. Eingefärbter Polyester ohne optische
Verzerrung

3. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in
15 Tagen

4. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der
Insatllation

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 5%

Lichtsichtbarkeit 34%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 8%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 8%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 32%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 29%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 9%

Solarabsorption 43%

Transmission der Solarenergie 48%

Blendreduktion 60%

G-Wert 0.69

U-Wert 5.7

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen VIOLETT

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


PURPLE C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Installiert auf transparentem Glas, verleiht die transparente Folie "Purple C" einen Hauch
von Farbe ohne dabei die transparenten Eigenschaften des Glases zu verändern. Es ist

die perfekte Lösung um Ihre Fenster (Trennwände, Duschabtrennungen, usw) im
Innenbereich aufzuwerten.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. Harte Oberflächenveredelung für

längere Haltbarkeit und Erleichterung
der Fensterreinigung

2. Eingefärbter Polyester ohne optische
Verzerrung

3. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in
15 Tagen

4. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der
Insatllation

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 5%

Lichtsichtbarkeit 26%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 8%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 8%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 32%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 29%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 9%

Solarabsorption 43%

Transmission der Solarenergie 48%

Blendreduktion 60%

G-Wert 0.69

U-Wert 5.7

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen PURPLE

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


HIMBEERROT C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Installiert auf transparentem Glas, verleiht die transparente Folie "Himbeerrot C" einen
Hauch von Farbe ohne dabei die transparenten Eigenschaften des Glases zu verändern.
Es ist die perfekte Lösung um Ihre Fenster (Trennwände, Duschabtrennungen, usw) im

Innenbereich aufzuwerten.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. common scratch-resistant hard coat

for durability and ease of maintenance
when cleaning windows

2. High-quality polyester without optical
distortion

3. PS adhesive, cures with glass within
15 days

4. adhesive protection liner, disposable
after application

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 1%

Lichtsichtbarkeit 22%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 10%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 10%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 36%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 32%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 11%

Solarabsorption 47%

Transmission der Solarenergie 42%

Blendreduktion 80%

G-Wert 0.69

U-Wert 5.7

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen HIMBEERROT

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


RED C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Die transparente Red C Folie verleiht dem Glas einen roten Farbton ohne die
transparenten Eigentschaftungen zu beeinträchtigen. Es ist der perfekte Weg, um jede
Innenverglasung (zB Trennwände , Duschabtrennungen , etc.) mit einem Hauch von

Farbe zu beleben.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. Harte Oberflächenveredelung für

längere Haltbarkeit und Erleichterung
der Fensterreinigung

2. Eingefärbter Polyester ohne optische
Verzerrung

3. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in
15 Tagen

4. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der
Insatllation

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 1%

Lichtsichtbarkeit 26%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 8%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 8%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 31%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 27%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 8%

Solarabsorption 33%

Transmission der Solarenergie 59%

Blendreduktion 71%

U-Wert 5.7

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen ROT

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


TÜRKIS C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Installiert auf transparentem Glas, verleiht die transparente Folie "Türkis C" einen Hauch
von Farbe ohne dabei die transparenten Eigenschaften des Glases zu verändern. Es ist

die perfekte Lösung um Ihre Fenster (Trennwände, Duschabtrennungen, usw) im
Innenbereich aufzuwerten.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. common scratch-resistant hard coat

for durability and ease of maintenance
when cleaning windows

2. High-quality polyester without optical
distortion

3. PS adhesive, cures with glass within
15 days

4. adhesive protection liner, disposable
after application

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 1%

Lichtsichtbarkeit 44%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 8%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 8%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 29%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 26%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 9%

Solarabsorption 40%

Transmission der Solarenergie 51%

Blendreduktion 50%

G-Wert 0.69

U-Wert 5.7

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen TÜRKIS

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine
Thermale Stress Analyse zu erhalten.

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/


GELB C
Design

Farbige Klebefolie transparent

Die Fensterfolie Gelb C verleiht einen gelben Farbton dem Glas ohne die Transaprenz zu
beeinträchtigen . Es ist der perfekte Weg, um jede Innenverglasung (zB. Trennwände ,

Duschabtrennungen , etc.) mit einem Hauch von Farbe zu beleben.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
5 Jahre
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. Harte Oberflächenveredelung für

längere Haltbarkeit und Erleichterung
der Fensterreinigung

2. Eingefärbter Polyester ohne optische
Verzerrung

3. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in
15 Tagen

4. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der
Insatllation

Installationshinweise
Seifenwasser (ref Film On 600-F0355),
bitte für mindestens einen Monat nicht
säubern und bitte auch keinen Leim oder
Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 1%

Lichtsichtbarkeit 45%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 9%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 9%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 22%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 25%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 9%

Solarabsorption 18%

Transmission der Solarenergie 73%

Blendreduktion 60%

U-Wert 5.7

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 40μ

Erscheinungsbild von Außen GELB

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu
2.5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/

