bdruck

1€

S

Digitaldruck « Siebdruck « Laminate ¢ Kaschierfolien « Wrapping ¢ Plotterfolien * Architektur

Textilbeschriftung ¢ Tapes ¢ Displays « Zubehor ¢ Tools « Hardware * Software ¢ Service
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SERVICE

-

Homepage

Mit unserem modernen Webshop immer fur Sie da! Pro-
duktinfos | Verflugbarkeit | Preise | Datenblatter & Profile
zum Download | NEWS |

Abhollager

Noch schneller zu Ihrer Ware, Profitieren Sie von
unserem Abhollager.

1210 Wien, Autokaderstrale 86-96.

Showroom

200 m2 geballte Maschinen- und Softwarelésungen. Be-
suchen Sie unseren Showroomin Wienim 22. Bezirk und
Uberzeugen Sie sich von unserem umfassenden Hard-
und Softwaresortiment direkt vor Ort:

Bestellungen & Lieferung

Bestellungen bis 17.00 Uhr (Freitag 13.00 Uhr) verlas-
sen am selben Tag unser Lager und sind in der Regel am
nachsten Tag bei lhnen. GrofRte Flexibiltat durch hausei-
genen Fuhrpark kobiniert mit unserem Paketdienst.

Beratungskompetenz

Unser Team, bestehend aus Kundenberatern, Pro-
duktspezialisten, Trainern und Innendienst, steht Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite.

Umwelt und soziale Gerechtigkeit

Wir legen bei unseren Aktivitaten den Schwerpunkt auf
umweltbewusstes Handeln und damit die Umweltaus-
wirkungen unserer Geschaftstatigkeit auf ein Minimum
zu reduzieren.

ALLES AUS EINER HAND - SORTIMENTUBERSICHT

Latex, Solvent, UV Druckmedien
» Selbstklebefolien langfristig

» Selbstklebefolien mittelfristig

» Selbstklebefolien kurzfristig

» Window Graphics

» Wall Graphics

» Floor Graphics

» Displayfolien

» Banner und Mesh

» Textilien

» Textilbeschriftung

Laminate und Doppelklebefolien
» UV-Bildschutz-Laminate

» Laminate langfristig

» Laminate mittelfristig

» Laminate kurzfristig

» Laminate Display & Floor

» Laminate Design

» Laminate Anti-Graffiti

» Kaschierfolien

STARKE MARKEN

Schneide- und Spezialfolien

» Car-Wrapping

» Opake Farbfolien

» Transluzente Farbfolien

» Glasdesign, Glasdekorfolien

» Signalfolien, Reflex, Fluor

» Effektfolien, Spiegelfolien

» Memoboardfolien

» Schablonenfolien,
Sandstrahlfolien

» Funktions-Sonnenschutzfolien,
Tonungsfolien

» Flock & Flex TexGraphics

» Application Tapes

Sieb-/UV-Offsetdruck Medien
» Selbstklebefolien kurzfristig

» Selbstklebefolien dauerhaft

» Selbstklebefolien PVC-frei

» Selbstklebefolien Spezial

» Kartone und Pappen

Hardware, Software & Service

» Drucken

» Schneiden, Frasen

» Druck- und Schneideldsungen

» Laminieren, Kaschieren

» Schweilben, Doming

» Prafen, Messen

» Verbrauchsmaterial, Ersatzteile
» Gestalten, Erstellen

Zubehor und Tools

» Reinigen & Pflegen

» Verkleben & Schneiden

» Verkleben Funktionsfolien
» Endfertigen & Konfektion
» Verkaufstools

Displaysysteme
» Roll-Ups

» Pop-Ups

» Bilderrahmen

» Kundenstopper

2ALl-TR2E

rtape

J M Technical Textiles

M )
MEDIA A METAMARK | AsLAN® m
S INTERCOAT

MADICO

Self-adhesive. Quality.

LD

MUTOH

Creation, we make it happen...
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Es gelten unsere AGB It. www.europapier-werbetechnik.at/de/AGB. Druckfehler vorbehalten.
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INHALTSVERZEICHNIS

& 000000000220000

Jac Serilux 70100 CGUR TG,UR v v v 4
Jac Serilux 70100 CGR TGR v v v 4
Jac Serilux 70100 CGP TGP 4 v v 4
Jac Serilux 70100 CGXP TGXP v 4 v 5
Jac Serilux 72100 WGUR WG,UR v v v 5
Jac Serilux 72100 WGR WG,R v 4 v 5
Jac Serilux 72100 WGP WG,P v v v 5
Jac Serilux 72100 WGXP WG, XP v v v 6
Jac Serilux 72101 WMR WM.R v v 4 6
Jac Serilux 72101 WMP WM,P v v 4 6
Intercoat 3081 White Matt Permanent WM, P v v v 6
Intercoat 3080 White Gloss Removable WG,R v v v v 7
Intercoat 3080 White Gloss Permanent WG,P v v v v 7
Intercoat 3080 White Gloss Extra Perm. WG, XP v | v |V v 7
Intercoat 3082 Clear Gloss Removable TGR v v v v 7
Intercoat 3082 Clear Gloss Permanent TGP v v v v 7
Intercoat 3082 Clear Gloss Extra Perm. TGXP v v v v 7
Jac Serilux Plus 70090 CGR TGR 4 4 4 8
Jac Serilux Plus 70090 CGP TGP v v v 8
Jac Serilux Plus 72090 WGR WG,R v v v 8
Jac Serilux Plus 72090 WGP WG,P 4 4 4 8
Jac Serilux 72200 WGP WG,P 4 4 4 4 9
Jac Serilux 71100 Schwarz Matt KM,P v v v 9
Jac Serilux 71102 Schwarz Glénzend KG,P 4 v v 9
Jac Serilux 74100 Shell-Gelb Glanzend YG,P 4 4 4 9
Jac Serilux 75082 Gelb Glanzend YG,P v v v 9
Jac Serilux 78100 Rot Glanzend RGP v v v 9
Avery Dennison Coverall Removable WG.R v vV | v v 10
Avery Dennison Coverall Permanent WG,P v | vV | v v 10
Avery Dennison 400 Supertack WG XP v | v Vv 10
Avery Dennison 400 Ultra Removable WG,UR v | v |V 11
Avery Dennison 440 Ultra Removable TG.UR v | v |V 11
Daverhafte SelbstklebefolienausPVC
Avery Dennison 840 Screen TGP 4 v 12
Avery Dennison 895 Screen WG,P v 4 12
Mactac 9829 P WG,P v v 12
Mactac 9899 P TGP 4 4 12
Avery Dennison 900 QM Screen WG,P v v 13
Avery Dennison 940 QM Screen WG,P v v 13
Avery Dennison 4900 QM Apolar WG, XP v v 13
Avery Dennison 6903 Screen WG,PG v v | v 14

Alle Produkte ab sofort auch tiber den Webshop bestellbar!

Bestellhotline +43 1 890 5005-0 | werbetechnik@europapier.at | www.europapier-werbetechnik.at
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INHALTSVERZEICHNIS
i 000000000220000
Produkt Finish
Kleber

Selbstklebende Polyolefinfolienund Polyesterfolien

Jac Ecoplus 60600 CGR TGR || 77777777775‘
Jac Ecoplus 60600 CGP TGP v v v v 15
Jac Ecoplus 62600 WGR WG,R v | v Vv 15
Jac Ecoplus 62600 WGP WG,P v v v 15
Jac Ecoplus Paperprint WMR WM,R v v v 16
Jac Ecoplus Paperprint WMP WM,P v 4 4 16
Jac Data PE 105 WM,P Copy| v v v v 16
JacDeco 67212 Silber Matt SM,P v v v v 17
Jac Deco 67312 Silber Glanzend SG.P v v v v 17
Jac Seripol 65026 Clear Gloss TGP v v 4 17
Jac Seripol 65225 Silber Matt SM,P v v v 17
Jac Seripol 65325 Silber Glanzend SG,P v v v 17
Intercoat 5010 Polyester Silver Gloss SG,P v v v 18
Avery Dennison 710 Transparent Gloss TGP v 4 v 18
Avery Dennison 710 Chrome Gloss SG.P v v v 18
Avery Dennison 711 Satin Chrome SM.,P v v v 18

SelbstklebendeFolienSpezialitaten
Jac Safety WM,P v v v —9‘
Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible | WM,P v v 19
Avery Dennison 180 Solid Foil SM,P v v v 20
Mactac 180 Solid Foil Dull-Silver SM,P v v v 20
Penstick Classic Transparent TG.UR v | v v 21
Penstick Classic Weifl WG,UR v 4 v 21
YupoTako XAD 1069 Screen WG,UR 4 v v 21
YupoTako WKFS 340 Offset WG,UR v v 21

KartoneundGraupappen
Euro-Dekor Excellent wee | | v 7777777777%‘
Print-Displayline WGG v o v v 22
ESKABOARD Grau 22

Wir Uberarbeiten aktuell unser Sortiment an Graupappen, Siebdruck-Kartonen, Kartonen und anderen Produkten speziell fur den
Siebdruck, UV-Offsetdruck, Offsetdruck sowie UV-Inkjet-Druck. Zum Zeitpunkt der Drucklegung war das Sortiment noch nicht fertig
gestellt und wird noch weiter erganzt.

INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.

Bestellhotline +43 1 890 5005-0 | werbetechnik@europapier.at | www.europapier-werbetechnik.at
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Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC

Jac Serilux 70100 Transparent Glanzend eggg

Transparente Weich-PVC-Folie fur Aufsenanwendungen bis zu 2 Jahren

JAC SERILUX 70100 Transparent Glanzend ist eine flexible Weich-PVC-Folie fur den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben ohne
Gewahr im UV-Offsetdruck bedruckt werden. Sie weist ein hohes Mal3 an Ein- und Weiterreilsfestigkeit auf. Dartber hinaus ist die Folie,
abhangig von der Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbestandig. Die Folie findet ihre Anwendung in Form von
hochwertigen Etiketten und Aufklebern im Innen- und Aulenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell
impragnierte Fasern und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine exzellente Planlage und ist auch mit SPLIT
Ruckseitenschlitzung lieferbar. Fur optimale Ergebnisse im UV-Offsetdruck oder Offsetdruck mit oxydativ trocknenden Folienfarben
wird JAC SERILUX PLUS empfohlen. Fragen Sie lhren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben fur lhre spezielle Anwendung.
Ideal als Schaufensterdekoration!

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, transparent glanzend, 90 um

Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis
Nonperm A5 Leicht Abloésbar, niedrigere Endhaftung, bis zu 1 Jahr ablésbar
Nonperm A2 Ablésbar, fur Anwendungen, die bis 6 Monate ablésbar bleiben sollen
DuroE110 Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergrinden
Duro E300 Super Extra Permanent, extreme Klebkraft fur raue/apolare Untergrinde

Abdeck B 145, weiltes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m? (mit oder ohne Split)

Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Verklebetemperatur mindestens +5°C

Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)
A5: -40°C bis +120°C (1 Std. bis +140°C) E300: -40°C bis +90°C (1 Std. bis +140°C)
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,

Schaufensterbeklebungen

. ) Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Paket  Palette mm  h/d 1000Bg 500Bg 1Paket < Paket
JASX-CGUR/700X1000 A5, leicht ablésbar 100Bg | 2500Bg 700x1000 5-7d | 1848,17/ 210691 2328,69
JASX-CGR/700X1000 A2, ablésbar 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 176294 3288,03
JASX-CGR/1000X1400 A2, ablésbar 100Bg 2000Bg 1000x1400 24h 2798,31 3190,07 352587 6576,03
JASX-CGRS/700X1000 A2, ablésbar, geschlitzt 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 176294 3288,03
JASX-CGRN700X1000U A2, abldsbar, neutral Bulkpal. | 2000Bg  700x1000 5-7d| 1399,16
JASX-CGP/700X1000 E110, permanent 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 176294 3288,03
JASX-CGPS/700X1000 E110, permanent, geschlitzt 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 176294 3288,03
JASX-CGPN700X1000U |[E110, permanent, neutral Bulkpal. | 2000Bg 700x1000| 24h | 1399,16/ 159504 176294
JASX-CGXP/700X1000 E300, extra permanent 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1781,28 2030,66 2244,41 4186,01

. ) Inhalt Rolle Lz Preis € per m2 bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung - Kleber und Abdeck Palette K™ | mm/m  h/d 1000Km 500#m  1Rolle.  5Hm
JASX-CGR/1000-250 A2, ablosbar 4RIl 6" 1000/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-CGR/1260-250 A2, ablésbar 4RIl 6" 1260/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-CGP/1000-100 E110, permanent 20RII 3" 1000/100 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-CGP/1260-250 E110, permanent 4RIl 6" 1260/250 5-7d 2,42 2,71 2,95

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Bestellhotline +43 1 890 5005-0 | werbetechnik@europapier.at | www.europapier-werbetechnik.at 4
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Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC

Jac Serilux 72100 Weilk Glanzend oggg

Weilt gldnzende Weich-PVC-Folie fur Aultenanwendungen bis zu 2 Jahren

JAC SERILUX 72100 Weifs Glanzend ist eine flexible Weich-PVC-Folie fur den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben ohne Gewahr
im UV-Offsetdruck bedruckt werden. Sie weist ein hohes Maf an Ein- und Weiterreildfestigkeit auf. DartUber hinaus ist die Folie, abhéngig
von der Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbestandig. Die Folie findet ihre Anwendung in Form von hochwertigen
Etiketten und Aufklebern im Innen- und Aulsenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziellimpragnierte Fasern
und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine exzellente Planlage und ist auch mit SPLIT
(5 cm Ruckseitenschlitzung) lieferbar. Fur optimale Ergebnisse im UV-Offsetdruck oder Offsetdruck mit oxydativ trocknenden
Folienfarben wird JAC SERILUX PLUS empfohlen. Fragen Sie lhren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben fur lhre spezielle
Anwendung.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weils glanzend, 90 um

Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis
Nonperm A5 Leicht Ablosbar, niedrigere Endhaftung, bis zu 1 Jahr ablésbar
Nonperm A2 Ablésbar, fur Anwendungen, die bis 6 Monate ablésbar bleiben sollen
DuroE110 Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergrinden
Duro E300 Super Extra Permanent, extreme Klebkraft fur raue/apolare Untergriinde

Abdeck B 145, weilbes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m? (mit oder ohne Split)

Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre

Verklebetemperatur mindestens +5°C

Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)
A5 -40°C bis +120°C (1 Std. bis +140°C) E300: -40°C bis +90°C (1 Std. bis +140°C)
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,
Gehauseverkleidungen

. ) Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Paket | Palette  mm  h/d 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
JASX-WGUR/700X1000 A5, leicht ablésbar 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1848,17 210691 2328,69 434320
JASX-WGR/700X1000 A2, ablosbar 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 1762,94 3288,03
JASX-WGR/1000X1400 A2, ablosbar 100Bg 2000Bg 1000x1400 24h 2798,31 319007 352587 6576,03
JASX-WGRS/700X1000 A2, ablésbar, geschlitzt 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 176294 328803
JASX-WGRN700X1000U A2, ablésbar, neutral Bulkpal. 2000Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 176294
JASX-WGRS700X1000U A2, abldsbar, neutral, geschlitzt Bulkpal. | 2000Bg  700x1000|5-7d| 1399,16
JASX-WGP/700X1000 E110, permanent 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 176294 328803
JASX-WGP/1000X1400 E110, permanent 100Bg 2000Bg 1000x1400 24h 2798,31 3190,07 352587 6576,03
JASX-WGPS/700X1000 E110, permanent, geschlitzt 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 1762,94 3288,03
JASX-WGPN700X1000U E110, permanent, neutral Bulkpal. 2000Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 176294
JASX-WGPS700X1000U E110, permanent, neutralgeschl. | Bulkpal. | 2000Bg, 700x1000 5-7d| 1399,16
JASX-WGXP/700X1000 E300, extra permanent 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1781,28 2030,66 2244,41 4186,01

. ) Inhalt Rolle LZ Preis € per m2 bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Palette . ©"  mm/m | h/d 1000fm 500ffm 1Rolle  5ifm
JASX-WGRN/1000-100 A2, ablésbar, neutral 20RII 3" 1000/100 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGR/1000-250 A2, ablésbar 4RIl 6" 1000/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGRN/1260-100 A2, ablosbar, neutral 20Rll 3" 1260/100 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGR/1260-250 A2, ablésbar 4RIl 6" 1260/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGPN/1000-100 E110, permanent 20Rll 3" 1000/100 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGP/1000-250  E110, permanent 4RI 6" 1000/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGP/1260-250  E110, permanent 4RIl 6" 1260/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGP/1400-250  E110, permanent 4RIl 6" 1400/250 5-7d 2,42 2,71 2,95
JASX-WGXP/1000-100 E300 Super, extra permanent 20Rll 3" 1000/100 24h 2,89 3,24 3,53 5,06

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

5 Bestellhotline +43 1 890 5005-0 | werbetechnik@europapier.at | www.europapier-werbetechnik.at
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Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC

Jac Serilux 72101 Weil? Matt oggg

Weilt matte Weich-PVC-Folie fur Aulienanwendungen bis zu 2 Jahren

JAC SERILUX 72101 Weil} Matt ist eine flexible Weich-PVC-Folie fur den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben ohne Gewahr im
UV-Offsetdruck bedruckt werden. Sie weist ein hohes Mal} an Ein- und Weiterreilkfestigkeit auf. DarlUber hinaus ist die Folie, abhangig
von der Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbestandig. Die Folie findet ihre Anwendung in Form von hochwertigen
Etiketten und Aufklebern im Innen- und Aulsenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziellimpragnierte Fasern
und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine exzellente Planlage und ist auch mit SPLIT
(5 cm Ruckseitenschlitzung) lieferbar. Durch die matte Oberflache lasst sich die Folie gut beschriften. Fragen Sie lhren
Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben fur Inre Anwendung. Entspricht der Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weill matt, 80 ym
Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis
Nonperm A2 Abldsbar, fur Anwendungen, die bis 6 Monate ablodsbar bleiben sollen
DuroE110 Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergrinden
Abdeck B 145, weilkes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m? (mit oder ohne Split)

Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre

Verklebetemperatur mindestens +5°C

Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)

Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,
Gehauseverkleidungen

. ) Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Paket | Palette mm  h/d 1000Bg 500Bg 1Paket < Paket
JASX-WMR/700X1000 A2, ablésbar 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 1762,94 3288,03
JASX-WMRS/700X1000 A2, ablésbar, geschlitzt 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 1762,94 3288,03
JASX-WMP/700X1000  E110, permanent 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 1762.94 3288.03
JASX-WMPS/700X1000 E110, permanent, geschiitzt 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1399,16 159504 1762.94 3288.03

. . Inhalt Rolle LZ Preis € per m2 bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Palette . °"  mm/m  h/d 1000Hm 500fm  1Role  5lm
JASX-WMRN/1000-100 A2, ablésbar, neutral 20RI 3" 1000/100 24h 2.42 271 295 424

Intercoat 3081 Weil? Matt eggg

Weilt matte Weich-PVC-Folie fir Aufienanwendungen bis zu 2 Jahren

INTERCOAT 3081 ist eine weil} matte Weich-PVC-Folie fur den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben im UV-Offsetdruck bedruckt
werden. Sie ist weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbestandig und findet ihre Anwendung in Form von Etiketten und Aufklebern im
Innen- und AuRenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier ist feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage. Das
Produkt entspricht der Spielzeugnorm EN 71-3, EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien fur Schwermetalle, PBB und

PBDE 2003/11.
Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weils matt, 80 pm
Kleber P3, transparenter, repositionierbarer Dispersionsacrylatklebstoff, permanent
Abdeck H 12, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert, 135g/m?
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C
Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C m
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, —_—
Gehauseverkleidungen Self-adhesive. Quality.
. ) Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Paket | Palette  ~ mm  h/d = 1000Bg 500 Bg i 1Paket < Paket
IC30WMP/700X1000 P3, permanent 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 246750
IC30WMP/700X1000U  |P3, permanent Bulkpal. | 2500 Bg 700x1000 14d & 1050,00
IC30WMP/1000X1400 |P3, permanent 100Bg | 2500 Bg 1000x1400  14d | 2100,00, 2394,00 2646,00

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Bestellhotline +43 1 890 5005-0 | werbetechnik@europapier.at | www.europapier-werbetechnik.at 6
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Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC

Intercoat 3080 Weil? Glanzend @eggg

Weilt gldnzende Weich-PVC-Folie fur Aulienanwendungen bis zu 2 Jahren und Brandschutz

INTERCOAT 3080 isteine weif glanzende Weich-PVC-Folie fur den Siebdruck und UV-Offsetdruck und ist mit verschiedenen
Klebstoffen lieferbar. Sie ist weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbestandig und findet ihre Anwendung in Form von Etiketten und
Aufklebern im Innen- und AuRenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier mit neutraler Ruckseite ist bedruckbar,
feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage sowie gute Laufeigenschaften. Das Produkt entspricht der Spielzeugnorm
EN 71-3, EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien fur Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11. Durch das
Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102-1 ist das Produkt ideal fur den Innenbereich fur Messen und éffentliche Gebaude geeignet.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weil’ glanzend, 80 um

Kleber Transparente Dispersionsacrylatklebstoffe
R2  Ablosbar, fur ablésbare Anwendungen (bis 6 Monate)
P3  Permanent, repositionierbar, gute Haftung auf glatten Untergrinden
P4  Extra Permanent, héhere Klebkraft fur raue/apolare Untergrinde

Abdeck H 12, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert, 135g/m? (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C
Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C m
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, —_—
Gehauseverkleidungen, Aufkleber mit Anforderungen an Brandschutzzertifikat Self-odhesive. Quality.
. ) Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Paket | Palette mm  h/d 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
IC30WGRN/700X1000  R2, ablésbar, neutral 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30WGRN/700X1000U |R2, ablésbar, neutral Bulkpal. | 2500Bg  700x1000 14d & 1050,00
IC30WGRN/1000X1400 R2, abldsbar, neutral 100Bg | 2500Bg 1000x1400 14d | 2100,000 2394,00 2646,00
IC30WGRSN/700X1000 R2, abldsbar, neutral, geschlitzt 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 132300 2467,50
IC30WGPN/700X1000  P3, permanent, neutral 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 132300 2467,50
IC30WGPN/700X1000U |P3, permanent, neutral Bulkpal. | 2500Bg  700x1000 14d & 1050,00
IC30WGPN/1000X1400 |P3, permanent, neutral 100Bg | 2500Bg 1000x1400 14d | 2100,000 2394,00 2646,00
IC30WGPSN/700X1000 P3, permanent, neutral geschlitzt =~ 100Bg 2500Bg 700x1000 24h  1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30WGPXN/700X1000 P4, extra permanent, neutral 100Bg | 2500Bg 700x1000 14d | 1260,00 1436,40 1587,60

Intercoat 3082 Transparent Glanzend @eggg

Transparente Weich-PVC-Folie fir AuRenanwendungen bis zu 2 Jahren und Brandschutz

INTERCOAT 3082 ist eine transparente Weich-PVC-Folie fur den Siebdruck und UV-Offsetdruck und ist mit verschiedenen Klebstoffen
lieferbar. Sie ist weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbestandig und findet ihre Anwendung in Form von Etiketten und Aufklebern im
Innen- und AuRenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier mit neutraler Ruckseite ist bedruckbar, feuchtigkeitsstabilisiert
undbietet eine exzellente Planlage sowie gute Laufeigenschaften. Das Produktentspricht der Spielzeugnorm EN 71-3, EU-
Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien fir Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11. Durch das Brandschutzzertifikat B1
nach DIN 4102-1 ist das Produkt ideal fur den Innenbereich fur Messen und 6ffentliche Gebaude geeignet.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, transparent glanzend, 80 pm
Kleber Transparente Dispersionsacrylatklebstoffe
R2  Ablosbar, fur ablésbare Anwendungen (bis 6 Monate)
P3  Permanent, repositionierbar, gute Haftung auf glatten Untergrinden
P4 Extra Permanent, hdhere Klebkraft fur raue/apolare Untergriinde

Abdeck H 12, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert, 135g/m?
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C
Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C INTERCOAT
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, —_—
Gehauseverkleidungen, Aufkleber mit Anforderungen an Brandschutzzertifikat Self-odhesive. Quality.
) ) Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Paket | Palette mm h/d | 1000Bg| 500Bg 1Paket <Paket
IC30CGRN/700X1000  R2, abldsbar, neutral 100Bg 2500Bg 700x1000 24h  1050,00 119700 1323,00 246750
IC30CGRN/700X1000U |R2, ablésbar, neutral Bulkpal. | 2500Bg  700x1000 14d & 1050,00
IC30CGRN/1000X1400 |R2, ablosbar, neutral 100Bg | 2500Bg 1000x1400 14d | 2100,00, 2394,00 2646,00
IC30CGPN/700X1000  P3, permanent, neutral 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1050,00 119700 1323,00 246750
IC30CGPN/700X1000U |P3, permanent, neutral Bulkpal. | 2500Bg| 700x1000  14d | 1050,00
IC30CGPN/1000X1400 |P3, permanent, neutral 100Bg | 2500Bg 1000x1400 14d | 2100,00, 2394,00 2646,00
IC30CGPXN/700X1000 |P4, extra permanent, neutral 100Bg | 2500Bg 700x1000 14d | 126000 1436,40 1587,60

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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EURJPAPIER

WERBETECHNIK

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC

Jac Serilux Plus 70090 Transparent Glanzend eggg

Transparent gléanzende Weich-PVC-Folie fur den konventionellen und UV-Offsetdruck

JAC SERILUX PLUS ist eine flexible PVC-Folie fur den Siebdruck, konventionellen und UV-Offsetdruck. Die Folie findet inre Anwendung
in Form von hochwertigen Werbeetiketten und Aufklebern im Innen- und Aufienbereich. Sie weist ein Hochstmald an Ein- und
Weiterreilsfestigkeit auf. Dartber hinaus ist die Folie entsprechend ihrer Anwendung weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbestandig.
JAC SERILUX PLUS ist wie erwahnt fur den konventionellen Offsetdruck geeignet, jedoch nur mit rein oxydativ trocknenden Farben fiir
Folien. Fragen Sie jedenfalls Inren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben fur lhre spezielle Anwendung. Diese Folien
entsprechen der Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, transparent glanzend, 90 pm
Kleber DuroE110, transparenter Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck B 145, weilses, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m?

Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Verklebetemperatur mindestens +5°C
Temperaturbereich -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)

Anwendungen Etiketten und Aufkleber Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, Gehaduseverkleidungen

. . Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Paket | Palette mm h/d | 1000Bg 500Bg 1Paket < Paket
JASX+CGP/700X1000  E110, permanent 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1539,08 175455 1939,24 3616,84

Jac Serilux Plus 72090 Weil Glanzend eggg

Weilt glanzende Weich-PVC-Folie fur den konventionellen und UV-Offsetdruck

JAC SERILUX PLUS ist eine flexible PVC-Folie fur den Siebdruck, konventionellen und UV-Offsetdruck. Die Folie findet inre Anwendung
in Form von hochwertigen Werbeetiketten und Aufklebern im Innen- und AufRenbereich. Sie weist ein Hochstmald an Ein- und
Weiterreilsfestigkeit auf. DarUber hinaus ist die Folie entsprechend ihrer Anwendung weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbestandig.
JAC SERILUX PLUS ist wie erwahnt fur den konventionellen Offsetdruck geeignet, jedoch nur mit rein oxydativ trocknenden Farben fur
Folien. Fragen Sie jedenfalls Inren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben fur lhre spezielle Anwendung. Diese Folien
entsprechen der Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weifé glanzend, 90 um
Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis
Nonperm A2 Ablésbar, fur Anwendungen, die bis 6 Monate abloésbar bleiben sollen
DuroE110 Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergrinden
Abdeck B 145, weildes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m?2 (mit oder ohne Split)

Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Verklebetemperatur mindestens +5°C

Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)
Anwendungen Etiketten und Aufkleber Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, Gehaduseverkleidungen

. ! Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Paket | Palette  mm  h/d 1000Bg 500Bg 1Paket < Paket
JASX+WGR/700X1000 A2, ablésbar 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1539,08 1754,55 1939,24 3616,84
JASX+WGP/700X1000 E110, permanent 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1539,08 1754,55 1939,24 3616,84
JASX+WGPS/700X1000 E110, permanent, geschlitzt 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1539,08 1754,55 193924 3616,84

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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EURQ PAPIER

WERBETECHNIK

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC

Jac Serilux 72200 WeiR Glanzend Permanent e@ggg

Besonders starke PVC-Folie fur Aulsienanwendungen bis zu 2 Jahren

JAC SERILUX 72200 Weift Glanzend ist eine 170 Mikron starke Weich-PVC-Folie fur den Sieb- und UV-Offsetdruck. Sie weist ein hohes
Mal? an Ein- und Weiterreiltfestigkeit und gute Alterungs-, Wasser- und Lichtbesténdigkeit auf. Die Folie ist durch ihre Dicke und hohe
Steifigkeit besonders fur schnelle, blasenfreie Verklebungen und fir Anwendungen, wo erhdhte Steifigkeiten gefordert sind, geeignet
und erzielt eine sehr hohe Opazitat. Sie ist im Innen- und AuRenbereich einsetzbar. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier ist
feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage. Fragen Sie Ihren Druckfarbenhersteller nach geeigneten UV-Offset-

Druckfarben.
Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weil? glanzend, 170 ym
Kleber DuroE110, transparenter Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck B 145, weilses, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m?
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C
Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)
Anwendungen Stabile Aufkleber Indoor und Outdoor, hochwertige Etiketten mit hoher Steifigkeit,
Schnellverklebungen
. . Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber Paket | Palette mm h/d | 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
JASXK-WGP/700X1000 E110, permanent 50Bg 1800Bg 700x1000 24h 285306 3252,49 3594,86 6704,69

Jac Serilux Farbig Glénzend und Matt eegg

Monomere Weich-PVC-Folien in Farben fur AuRenanwendungen bis zu 2 Jahren

JAC SERILUX Farbfolien sind flexible Weich-PVC-Folien fur den Siebdruck und kénnen mit geeigneten Farben im UV-Offsetdruck
bedruckt werden. Sie weisen ein hohes Maf an Ein- und Weiterreilfestigkeit auf. Darlber hinaus sind die Folien, abhéngig von der
Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbestandig. Die Folien finden ihre Anwendung in Form von Etiketten und Aufklebern
aller Art im Innen- und AuRenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell impragnierte Fasern und einen
Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage. Alle Folien sind mit permanentem Kleber ausgestattet. JAC
SERILUX entspricht der europaischen Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folien, 80 um
Farben Jac Serilux 71100 Schwarz Matt (ca. RAL9011)
Jac Serilux 71102 Schwarz Glanzend (ca. RAL 9005)
Jac Serilux 74100 Shell-Gelb Glanzend (ca. RAL 1021)
Jac Serilux 75082 Gelb Glanzend
Jac Serilux 78100 Rot Glanzend (ca. RAL 3000)

Kleber DuroE110, transparenter Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, Permanent
Abdeck B 145, weildes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m?
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C

Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)
Anwendungen Etiketten und Aufklebern aller Art Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, Aufkleber mit

Signalfarben

. ) " Inhalt pro Format @ LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfiache Paket @ Palette mm h/d | 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
JASX-KGP/700X1000 schwarz glénzend 100Bg | 2500Bg, 700x1000 5-7d| 2385,14 2719,06/ 3005,28
JASX-KMP/700X1000 schwarz matt 100Bg | 2500Bg, 700x1000 5-7d| 2385,14 2719,06/ 3005,28
JASX-SYGP/700X1000  Shell-gelb glanzend 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 244536 2787,71 3081,15 5746,60
JASX-YGP/700X1000  gelb glanzend 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 244536 2787,71 3081,15 5746,60
JASX-RGP/700X1000 rot glanzend 100Bg | 2500Bg, 700x1000 5-7d| 2624,58 2992,02| 3306,97

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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EURJPAPIER

WERBETECHNIK

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC

Avery Dennison Coverall e@ggg

Hochopake Weich-PVC-Folie fur Aulsenanwendungen bis zu 2 Jahren

Avery Dennison Coverall ist eine hochopake, weilt glanzende, vielseitige Siebdruckfolie fur verschiedenste, relativ kurzfristige
Anwendungen. Das Material eignet sich besonders fur Anwendungen, bei denen alte bzw. friher verwendete Grafiken Uberdeckt und
unsichtbar gemacht werden sollen. Sie bietet eine hervorragende Planlage und Dimensionsstabilitat, die einen hohen Ausstofd und
exakte Passergenauigkeit ermdglichen. Die aufRergewdhnlich hohe Opazitat gewahrleistet, dass éltere Grafiken und Farbkontraste auf
dem Untergrund verdeckt werden. Die Folie entspricht der Spielzeugnorm EN 71/3 und eignet sich fur den UV-Offsetdruck.

Material Hochopake Weich-PVC-Folie, weift glanzend, 100 um
Kleber Removable, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, abldsbar (bis 1 Jahr)
Permanent, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C
Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C
Anwendungen Verkehrsmittelwerbung, GroRformatwerbung auf LKWs, Anwendungen ohne & AVERY
durchscheinenden Untergrund DENMNISOMN
. ) Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber Paket | Palette mm h/d | 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
ADCOVALLR/700X1000 Removable, ablésbar 100Bg 2000Bg 700x1000 24h = 2611,74 2977,38 3290,79 613759
ADCOVALLP/700X1000 Permanent, permanent 100Bg | 2000Bg 700x1000 5-7d| 2611,74 2977,38| 3290,79

Avery Dennison 400 Gloss White Supertack eggg

Weil glanzende Weich-PVC-Folie fur Auftenanwendungen bis zu 2 Jahren

Avery Dennison 400 Gloss White ist eine vielseitige Siebdruckfolie fur verschiedenste, relativ kurzfristige Anwendungen. Sie bietet
ausgezeichnete Druck- und Vearbeitungseigenschaften und ist mit den meisten der gangigen Siebdruckfarben fur Selbstklebefolien im
Siebdruck und im UV-Offsetdruck (Vorabtests empfohlen) zu bedrucken. Avery Dennison 400 Gloss White ermaéglicht durch seine
ausgezeichnete Planlage und Dimensionsstabilitat sehr passergenaue Drucke und eine hohe Produktivitat. Weiters entspricht die Folie
der européischen Spielzeugnorm EN 71/3. Der Supertack Kleber wurde fur schwierige Untergriinde und apolare Kunststoffgebinde
entwickelt, wo ein Standard-Permanentkleber nicht ausreicht.

Material Monomer weichgemachte Vinylfolie, weils glanzend, 90 pm
Kleber Supertack, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, extra permanent
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C,
Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C & AVERY
Anwendungen POS-Werbung, Aufkleber mit sehr hoher Klebkraft, apolare Oberflachen DENNISON
. ! Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber Paket | Palette mm h/d | 1000Bg  500Bg 1Paket <Paket
AD400WGXP/700X1000 Supertack, extra permanent 100Bg 2000Bg 700x1000 24h 2000,48 228055 252060 4701,13
. . Inhalt Rolle LZ Preis € per m2 bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung  Kieber Palette ™ | mm/m  h/d 1000ffm 500ffm  1Rolle|  5ifm
AD400WGXP/1000-250 | Supertack, extra permanent 5RIl 6" 1000/250  5-7d 2,85 3,25 3,59

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Bestellhotline +43 1 890 5005-0 | werbetechnik@europapier.at | www.europapier-werbetechnik.at 10



EUR{JPAPIER

WERBETECHNIK

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC

Avery Dennison 400 Gloss White Ultra Removable oggg

Weils glanzende Weich-PVC-Folie fur AuRenanwendungen bis zu 2 Jahren

Avery Dennison 400 Gloss White ist eine vielseitige Siebdruckfolie fur verschiedenste, relativ kurzfristige Anwendungen. Sie bietet
ausgezeichnete Druck- und Vearbeitungseigenschaften und ist mit den meisten der gangigen Siebdruckfarben fur Selbstklebefolien im
Siebdruck und im UV-Offsetdruck (Vorabtests empfohlen) zu bedrucken. Avery Dennison 400 Gloss White ermdglicht durch seine
ausgezeichnete Planlage und Dimensionsstabilitét sehr passergenaue Drucke und eine hohe Produktivitat. Weiters entspricht die Folie
der europaischen Spielzeugnorm EN 71/3. Der Ultra Removable Kleber hat eine geringe Klebkraft, welche Uber die Verklebedauer stabil
bleibt und leicht abldsbar bleibt.

Material Monomer weichgemachte Vinylfolie, weild glanzend, 90 pm
Kleber Ultra Removable, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, leicht ablésbar (bis 1 Jahr)
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C,
Anwendungstemperatur -40°C bis +120°C & AVERY
Anwendungen POS-Werbung, Schaufensterdekorationen, Aufkleber mit sehr leichter Klebkraft DENNISON
Artikelbezeichnung Kleber Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab

Paket | Palette mm h/d | 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
AD400WGUR/700X1000 Ultra Removable, leicht ablésbar 100Bg | 2000Bg, 700x1000 5-7d| 2000,48 2280,55 2520,60

. . Inhalt Rolle LZ Preis € per m? bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber Palette . °™  mm/m | h/d 1000fm 500ifm  1Rolle  5ifm
AD400WGUR/1000-250 'Ultra Removable, leicht abldsbar 5RIl 6" 1000/250 5-7d 2,85 3,25 3,59

Avery Dennison 440 Gloss Transparent Ultra Removable e@gg

Transparente Weich-PVC-Folie fur AuRenanwendungen bis zu 2 Jahren

Avery Dennison 440 Gloss Transparent ist eine vielseitige Siebdruckfolie fur verschiedenste, relativ kurzfristige Anwendungen. Sie bietet
ausgezeichnete Druck- und Vearbeitungseigenschaften und ist mit den meisten der gangigen Siebdruckfarben fir Selbstklebefolien im
Siebdruck zu bedrucken. Avery Dennison 440 Gloss Transparent ermoglicht durch seine ausgezeichnete Planlage und
Dimensionsstabilitat sehr passergenaue Drucke und eine hohe Produktivitat. Weiters entspricht die Folie der Spielzeugnorm EN 71/3.
Der Ultra Removable Kleber hat eine geringe Klebkraft, welche Uber die Verklebedauer stabil und leicht ablésbar bleibt.

Material Monomer weichgemachte Vinylfolie, transparent glanzend, 90 pm

Kleber Ultra Removable, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, leicht ablosbar (bis 1 Jahr)

Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier

Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre

Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +120°C

Anwendungen POS-Werbung, Groltformatige Schaufensterdekorationen, Aufkleber mit sehr leichter & AVERY
Klebkraft DENNISON

Artikelbezeichnung Kleber Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab

Paket | Palette mm h/d | 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
AD440CGUR/700X1000 'Ultra Removable, leicht ablésbar 100Bg | 2000Bg, 700x1000 5-7d| 2000,48 2280,55 2520,60

' ) Inhalt Rolle LZ Preis € per m2 bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber Palette . ©"  mm/m | h/d 1000fm 500ifm 1Rolle  5ifm
AD440CGUR/1000-250 Ultra Removable, leicht ablosbar 5RIl 6" 1000/250 5-7d 2,85 3,25 3,59

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Dauerhafte Selbstklebefolien aus PVC

Avery Dennison 800 Screen Serie

00

Polymere Vinylfolien-Serie fir Aultenanwendungen bis zu 7 Jahren

Avery 800 Screen Siebdruckfolien sind 100 Mikron starke, polymer weichgemachte, sehr robuste und witterungsbestandige Vinylfolien
und sind selbstklebende Allzweckfolien mit mittlerer Haltbarkeit fur viele ebene oder fast ebene Untergriinde. Sie werden fur den
Siebdruck mit hochwertigen Siebdruckfarben empfohlen und verfigen Uber hervorragende Stanzeigenschaften, exzellente
Aultenhaltbarkeit, hohe Dimensionsstabilitédt und hervorragende Bedruckbarkeit. Die hohe Klebkraft auf vielen verschiedenen
Untergrinden ist ebenso eine wichtige Eigenschaft wie die Bestandigkeit gegen UV-Licht, Feuchtigkeit und Salznebel.

Material

Kleber

Abdeck

Haltbarkeit Outdoor
Temperaturbereich
Hinweis
Anwendungen

Artikelbezeichnung

AD840CGP/700X1000

Artikelbezeichnung

AD840TGP/1000-250
AD895WGP/1000-250

Mactac 9800 P Serie

Avery 840 Screen, polymere Vinylfolie, transparent gldnzend, 100 pm

Avery 895 Screen, polymere Vinylfolie, weifé glanzend, 100 um

Acrylatklebstoff, Permanent

Einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier, 140 g/m?

Weil bis 7 Jahre, transparent bis 5 Jahre

Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +110°C

Die Avery 800 Screen Serie entspricht der Seewasserbestandigkeit nach BS 5609!
Fahrzeugbeschriftungen, Produktkennzeichnung, Namensschilder, Kennzeichnungen,
dauerhafte Firmenschilder

A s
DENMISON

« Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Farbe und Oberflache Paket | Palette mm h/d = 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
transparent glanzend 100Bg | 2000Bg 700x1000 5-7d| 5211,15 5940,71| 6566,05

x Inhalt Rolle LZ Preis € per m? bei Abnahme ab
Farbe und Oberflache Palette ° | mm/m  hd 1000Km 500ffm  1Rolle,  5lfm
transparent glanzend 5RIl 6" 1000/250 5-7d 7,44 8,33 9,08
weil} glanzend 5RIl 6" 1000/250| 5-7d 7,44 8,33 9,08

00

Polymere Vinylfolien-Serie flr Auenanwendungen bis zu 7 Jahren

Mactac 9800 P Siebdruckfolien sind stabilisierte, polymer weichgemachte, kalandrierte Weich-PVC-Folien, fur permanent haftende
Innen- und AuRenbeschriftungen im langfristigen Einsatz. Die gute Anpassungsfahigkeit an einfache Wélbungen und flache Oberflachen
macht sie besonders fur die Verklebung auf Fahrzeugen, Wohnmobilen, Container usw. geeignet. Die Folien zeichnen sich weiter durch
eine hohe Chemie- und Benzin-Bestandigkeit aus.

Material

Kleber

Abdeck

Haltbarkeit Outdoor
Temperaturbereich
Anwendungen

Artikelbezeichnung

MT9829P/700X1000
MT9899P/700X1000

Artikelbezeichnung

MT9829P/1000-50
MT9829P/1400-50
MT9899P/1000-50
MT9899P/1400-50

Mactac 9829P, polymere Vinylfolie, weifé glanzend, 80 pm

Mactac 9899P, polymere Vinylfolie, transparent glanzend, 80 pm
Transparenter Acrylatklebstoff, Permanent

Einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier, 135 g/m?

Weil bis 7 Jahre, transparent bis 5 Jahre

Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C

Fahrzeugbeschriftungen, Produktkennzeichnung, Namensschilder, Container, \s\
dauerhafte Firmenschilder mﬂﬂ.tﬂ{,

« Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Farbe und Oberflache Paket @ Palette mm h/d | 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket

weil gldnzend
transparent glanzend

100Bg | 2000Bg 700x1000| 5-7d
100Bg | 2000Bg, 700x1000 5-7d

4924,50 5613,93 620487
4924,50) 561393 6204,87

« Inhalt Rolle LZ Preis € per m2 bei Abnahme ab
Farbe und Oberflche Palette °" | mm/m  h/d 1000ffm 500ffm  1Rolle,  5ifm
weil glanzend 20RlI 3 1000/50| 5-7d 7,04 7.88 8,59
weift glanzend 20Rll 3" 1400/50| 5-7d 7,04 7,88 8,59
transparent glanzend 20Rll 3" 1000/50| 5-7d 7,04 7.88 8,59
transparent glanzend 20Rll 3 1400/50| 5-7d 7,04 7,88 8,59

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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00

Avery Dennison 900 QM Siebdruckfolien sind qualitativ hochwertige, gegossene Vinylfolien mit einem permanenten Klebstoff. Sie
kdnnen mit hochwertigen Siebdruckfarben bedruckt werden und eignen sich fur fast alle flachen, gewdlbten oder profilierten
Untergrinden. Lediglich bei sehr stark konkaven Formen muss ein Entlastungsschnitt gemacht werden. Die hervorragenden
Stanzeigenschaften, exzellente AuRenhaltbarkeit, hohe Dimensionsstabilitdt, hervorragende Bedruckbarkeit und sehr gute
Verformbarkeit und Anpassungsfahigkeit auf unebenen Untergrinden machen die Avery 900 QM Serie zur hervorragenden Wahl fur
qualitativ hochwertigste Anwendungen. Weiters besticht sie durch ihre Hochglanzoberflache, sehr hohe Bestandigkeit gegen UV-Licht,
Feuchtigkeit und Salznebel.

Avery Dennison 900 QM Screen
Hochwertige gegossene Vinylfolien-Serie fur Aufsenanwendungen bis zu 10 Jahren

Material Avery 900 QM, gegossene Vinylfolie, weift gldnzend, 50 pm

Avery 940 QM, gegossene Vinylfolie, transparent glanzend, 50 pm
Kleber Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck StaFlat, beidseitig polyethylenbeschichtetes Kraftpapier, 140 g/m?
Haltbarkeit Outdoor Weifs und schwarz bis 10 Jahre, transparent bis 8 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C
Hinweis Die Avery 900 QM Siebdruck Serie entspricht der Seewasserbestandigkeit nach BS 5609!
Anwendungen Fahrzeugbeschriftungen, Schriftzige auf Booten, Yachten und Wohnwagen,

Innenbeschriftungen, Auenwerbungen und Gebaudebeschriftungen, & AVERY

Identifikationsschilder fur Markenfabrikate DENNISON

. . x Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Farbe und Oberflache Paket | Palette  mm  h/d 1000Bg 500Bg 1Paket < Paket
AD900QM/700X1000  weil’ glanzend 100Bg | 2000Bg  700x1000| 5-7d | 10598,62| 12082,43| 13354,26
AD940QM/700X1000 transparent glanzend 100Bg | 2000Bg, 700x1000 5-7d|10598,62  12082,43 13354,26
] P

Artikelbezeichnung Farbe und Oberflache Flglr:e ati:te Kern rr?:w”/in rl]‘/zd 1 OOOPI;re;st €Eg(r)rl?mbe| Albgzr;;ne ab 5 1fm
AD900QM/1230-50 weifs glanzend 20RII 3" 1230/50| 5-7d 15,14 16,96 18,47
AD900QM/1230-250  weil} glanzend 5RIl 3" 1230/250 5-7d 15,14 16,96 18,47
AD940QM/1230-50 transparent glanzend 20RlI 3" 1230/50| 5-7d 15,14 16,96 18,47
AD940QM/1230-250 transparent glanzend 5RIl 3" 1230/250 5-7d 15,14 16,96 18,47

00

Avery Dennison 4900 QM Apolar Siebdruckfolie ist eine qualitativ hochwertige, gegossene Vinylfolien mit einem speziellen,
permanenten Klebstoff fur apolare Untergrinde, wie Polyethylen oder Polypropylen. Sie kann mit hochwertigen Siebdruckfarben
bedruckt werden und eignen sich fur fast alle flachen, gewolbten oder profilierten Untergrinden. Die hervorragenden
Stanzeigenschaften, exzellente AuRenhaltbarkeit, hohe Dimensionsstabilitdt, hervorragende Bedruckbarkeit und sehr gute
Verformbarkeit und Anpassungsfahigkeit auf unebenen Untergriinden runden die exzellente Performance dieses Produktes ab. Weiters
verfugt sie Uber eine Hochglanzoberflache, sehr hohe Bestandigkeit gegen UV-Licht, Feuchtigkeit und Salznebel. Die Folie entspricht
aufserdem der Seewasserbestandigkeit nach BS 5609!

Avery Dennison 4900 QM Apolar
Hochwertige gegossene Vinylfolie mit Spezialkleber fur apolare Untergrinde

Material Gegossene Vinylfolie, weil glanzend, 50 um

Kleber Spezial-Acrylatklebstoff fur apolare Untergrinde, permanent

Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier, 140 g/m?

Haltbarkeit Outdoor Bis 7 Jahre

Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C

Hinweis Die Avery Dennison 4900 Apolar entspricht der Seewasserbestandigkeit nach BS 5609!
Anwendungen Polyethylen-/Polypropylensubstrate wie Chemiekalienbehélter, Maschinenteile,

Surfbretter, Benzinkanister, Luftfilter, Innen- und AuRenmarkierungen fur Flugzeuge,
Strukturierte Alu-Oberflachen von Wohnwagen

B
DENNISON

) ) . Inhalt Rolle LZ Preis € per m2 bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Farbe und Oberflache Palette Kern mm/m h/d | 1000Km  500Im 1 Rolle 5 fm
AD4900QM/1000-50 weifd gldnzend 20RII 3" 1000/50| 5-7d 16,22 18,17 19,79
AD4900QM/1000-250 weil glanzend 5RIl 6" 1000/250 5-7d 15,98 17,90 19,50

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Avery Dennison 6903 Screen @gg

Avery Dennison 6903 ist eine gegossene Premium-Siebdruckfolie fur Anwendungen, die hdchste Anforderungen an das Medium stellen
und ist mit einem positionierbaren, permanenten Klebstoff ausgerUstet, der einfaches Verkleben ermoglicht. Sie kann mit hochwertigen
Siebdruckfarben bedruckt werden und eignet sich fur fast alle flachen, gewolbten oder profilierten Untergriinden. Lediglich bei sehr stark
konkaven Formen muss ein Entlastungsschnitt gemacht werden. Die hervorragenden Stanzeigenschaften, exzellente Auléenhaltbarkeit,
hohe Dimensionsstabilitat, hervorragende Bedruckbarkeit und sehr gute Verformbarkeit und Anpassungsfahigkeit auf unebenen
Untergrinden machen sie zur besten Wahl fur qualitativ hochwertigste Anwendungen. Weiters besticht sie durch ihre
Hochglanzoberflache, sehr hohe Bestandigkeit gegen UV-Licht, Feuchtigkeit und Salznebel. Seewasserbestandig nach BS 5609:1978!

Material Gegossene Vinylfolie, weils glanzend, 50 um
Kleber Acrylatklebstoff, grau repositionierbar, permanent
Abdeck StaFlat, beidseitig polyethylenbeschichtetes Kraftpapier, 140 g/m?

Haltbarkeit Outdoor Weil bis 10 Jahre, transparent bis 8 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +110°C

Hinweis Entspricht der Seewasserbestandigkeit nach BS 5609!
Anwendungen Fahrzeugbeschriftungen, Schriftzuge auf Booten, Yachten und Wohnwagen,
Innenbeschriftungen, Auenwerbungen und Gebdudebeschriftungen, &
|dentifikationsschilder fur Markenfabrikate DENNISON
' ) Inhalt Rolle LZ Preis € per m2 bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Kleber Palette ®™  mm/m  h/d 1000km 500fm 1Role  5tm
AD6903/1230-50 weil} gloss, grau permanent 20RIl 3" 1230/50| 5-7d 15,85 17,75 19,34
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Jac Ecoplus Transparent Glanzend e@egg

Umweltfreundliche PVC-freie Folie, transparent glanzend

JAC ECOPLUS Transparent ist eine umweltfreundliche, phthalatfreie Polyolefinfolie fur Bogendrucker und ist dank einer speziellen
Oberfladchenbeschichtung hervorragend im Offset mit UV-trocknenden und rein oxydativ trocknenden Farben und im Siebdruck mit
|6semittelbasierenden und UV-trocknenden Farben zu bedrucken. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell
impragnierte Fasern und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine erstklassige Planlage und ist auch mit SPLIT
Ruckseitenschlitzung lieferbar. Weiters entspricht sie den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU, einschlieRlich der
EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. Die beiden verflugbaren
Klebstoffe sind ISEGA zertifiziert und erflllen die Anforderungen fur indirekten und direkten Lebensmittelkontakt auf trockene, nicht
fettende Lebensmittel! Die Folie ist gut stanzbar und halt Outdoor bis 1 Jahr.

Material Polyolefinfolie mit Drucklack, transparent glanzend, 61 pm
Kleber Nonperm C3, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, ablésbar
Duro D 500, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck B 145, weilkes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m? (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C (bis 1 Stunde +110°C)
Hinweis Sollte wegen der hohe Gasdichte nicht nass verklebt werden (Trlibung maglich).
Anwendungen Umweltfreundliche Anwendungen, dkologische Aufkleber Indoor und Outdoor,
Werbeaufkleber
. ) Inhalt pro Format | LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Paket | Palette ~mm  h/d 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
JAECO-CGR700X1000 C3, ablésbar 100Bg | 2500Bg, 700x1000 5-7d| 1618,46 184504 2039,26
JAECO-CGP700X1000 D500, permanent 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 1587,54 1809,80 2000,30 3730,72

Jac Ecoplus Weil? Gléanzend eggg

Umweltfreundliche PVC-freie Folie, weiR glanzend

JAC ECOPLUS Weils Gloss ist eine umweltfreundliche, phthalatfreie Polyolefinfolie fur Bogendrucker und ist dank einer speziellen
Oberfladchenbeschichtung hervorragend im Offset mit UV-trocknenden und rein oxidativ trocknenden Farben und im Siebdruck mit
|6semittelbasierenden und UV-trocknenden Farben zu bedrucken. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell
impragnierte Fasern und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine erstklassige Planlage und ist auch mit SPLIT
Ruckseitenschlitzung lieferbar. Weiters entspricht sie den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU, einschlielich der
EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. Die beiden verfligbaren
Klebstoffe sind ISEGA zertifiziert und erfullen die Anforderungen fur indirekten und direkten Lebensmittelkontakt auf trockene, nicht
fettende Lebensmittel! Die Folie ist gut stanzbar und halt Outdoor bis 1 Jahr.

Material Polyolefinfolie mit Drucklack, weift glanzend, 61 um
Kleber Nonperm C3, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, ablésbar
Duro D 500, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck B 145, weilses, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m? (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C (bis 1 Stunde +110°C)
Hinweis Sollte wegen der hohe Gasdichte nicht nass verklebt werden (Tribung maglich).
Anwendungen Umweltfreundliche Anwendungen, dkologische Aufkleber Indoor und Outdoor,
Werbeaufkleber
. . Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Paket | Palette  mm  h/d 1000Bg 500 ng 1Paket < Paket
JAECO-WGR700X1000 C3, ablosbar 100Bg | 2500Bg, 700x1000 5-7d| 1618,46 184504 2039,26
JAECO-WGP700X1000 D500, permanent 100Bg | 2500Bg 700x1000 5-7d| 1587,54/ 1809,80 2000,30

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Jac Ecoplus Paperprint Weil3 Matt eggg

Umweltfreundliche PVC-freie Folie fir konventionellen Offsetdruck

JAC ECOPLUS PAPER-PRINT ist eine umweltfreundliche, weike, matte Polyolefinfolie, speziell fur den Offsetdruck mit herkémmlichen
(feuchten) sowie UV-trocknenden Farben. Sie verbindet die werkstoffbezogenen Vorteile einer Folie mit der Einfachheit des
Offsetdrucks. Dank der speziellen, witterungsbestandigen und stark absorbierenden Oberflachenbeschichtung kann diese weilte, matte
Polyolefinfolie im Offsetdruck mit oxydativ trocknenden Folienfarben bedruckt werden und eignet sich auch fur UV-trocknende Farben.
JAC ECOPLUS PAPER-PRINT lasst die Farben schnell trocknen und besitzt zudem eine gute Planlage. Dadurch |&uft das Material
einwandfrei und ohne Stérungen durch die Maschine. Weiters entspricht die Folie den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien
der EU, einschliellich der EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. Die
beiden verfugbaren Klebstoffe sind ISEGA zertifiziert und erflllen die Anforderungen fur indirekten und direkten Lebensmittelkontakt
auftrockene, nicht fettende Lebensmittel!

Material Polyolefinfolie mit Drucklack, weill matt, 95 pm
Kleber Nonperm C3, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, ablésbar

Duro D 500, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck B 145, weilses, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m? (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C

Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C (bis 1 Stunde +110°C)
Anwendungen Umweltfreundliche Anwendungen, ékologische Aufkleber fur Indoor und Outdoor,

Werbeaufkleber

. ) Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck Paket | Palette mm h/d | 1000Bg  500Bg 1Paket <Paket
JAECOPP-R/700X1000 C3, ablésbar 100Bg | 2500Bg, 700x1000 5-7d | 1668,59| 1902,19 210242
JAECOPP-RS700X1000 C3, abldsbar, geschlitzt 100Bg | 2500Bg, 700x1000 5-7d| 1668,59 1902,19 2102,42
JAECOPP-P/700X1000 D500, permanent 100Bg | 2500Bg, 700x1000 5-7d| 1692,46 1929,40 213250
JAECOPP-PS700X1000 D500, permanent, geschlitzt 100Bg | 2500Bg| 700x1000 5-7d| 1692,46 1929,40 213250

Jac DataPE 10 000000

Heiklaserfahige, witterungsbestandige Polyethylenfolie, weil matt

JAC DATA PE 105 ist eine matte, weilRe PE-Folie Wegen ihrer hervorragenden Warmebestandigkeit eignet sich diese Folie
insbesondere fur den Bogendruck auf Laserdruckern. Die Folie widersteht einer kurzzeitigen Warmebelastung von ca. 180°C ohne
wesentliches Schrumpfen. Neben Laserdruckern kann auch im Siebdruck und konventionellen Offsetdruck gedruckt werden. UV-
trocknende Farben sollten immer zuvor getestet werden. DATA PE 105 eignet sich auch zum Bedrucken auf Fotokopierern,
Tintenstrahldruckern (Farbe, bis 720 dpi) und Digitaldruckern (Indigo, Xeikon). Mit seiner hervorragenden Tonerhaftung und der daraus
resultierenden hohen Kratz- und Abriebfestigkeit eignet sich DATA PE 105 hervorragend fur Etiketten im Versand-, Logistik- und
Industriebereich. Praktische Beispiele sind PE-Schrumpffolien und HD-PE-Behalter. Angesichts der Vielzahl verschiedener Gerate am
Markt sollte das Material vor Gebrauch getestet werden! Die Folie entspricht den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der
EU, einschliel’lich der EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3.

Material HeiRlaserfahige Polyethylenfolie, weil matt, 180 ypm, 105 g/m?
Kleber Duro AL180, kristallklarer Acrylklebstoff, permanent
Abdeck B 85, weildes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, neutral, 80 g/m?
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C,
Kaltebestandigkeit bis -20°C, bis +180°C kurzfristig (Laser)
Anwendungen Witterungsbestandige Etiketten, Etikettenim Versand-, Logistik- und Industriebereich,
laserfahige Vordrucke
. . Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber Paket | Palette mm h/d | 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
JDATAPE105/F5/P/PB  AL180, permanent 100Bg 4000Bg  500x700 24h 202399 2120,37 240951 279504

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Jac Deco Serie e@ggg

Metallisierte Polyesterfolien fir hochwertige Aufkleber und Etiketten

JAC DECO ist eine metallisierte, auf PVC-Folie kaschierte Polyesterfolie fur hochwertige Schilder, die fur eine gute Bedruckbarkeit
bereits drucklackiert ist. Die Stabilitdt der Folie verhindert das Durchschlagen von Untergrundstrukturen und bietet dadurch ein
optimales Spiegelbild. Sie ist pragefahig, auerordentlich maRhaltig und im Sieb- und Tiefdruck sehr gut zu verarbeiten. Eine Bedruckung
im Offsetdruck ist mit oxydativ trocknenden Farben ebenfalls méglich. JAC DECO ist extrem dimensionsstabil und reitfest. Das Material
kommt besonders dann zum Einsatz, wenn eine extrem hohe Dimensionsstabilitédt und Einreilsfestigkeit, Temperaturbestandigkeit und
Losemittelbestandigkeit gefordert ist. Fragen sie ihren Farbhersteller nach geeigneten Offset-Druckfarben. Die Folie baut auf glatten
Untergrinden eine extrem hohe Klebkraft auf und ist das ideale Medium fir Spiegelanwendungen. Die Serie entspricht den geltenden
Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU, einschlieRlich der EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007
sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3.

Material Auf PVC-Folie kaschierte metallisierte Polyesterfolie, 125 um
Farben Jac Deco 67212 Silber Matt
Jac Deco 67312 Silber Glanzend
Kleber Duro AL170, I6semittelbasierter Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck G 160, beidseitig PE-beschichteter, weilser, silikonisierter Karton, 160 g/m?2
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C
Anwendungstemperatur -20°C bis +80°C (1 Std. bis 110°C)
Anwendungen Hochwertige Aufkleber und Etiketten, Metallisierte Logos, Produktkennzeichnung,

Spiegelanwendungen

. ) « Inhalt pro Format @ LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Farbe und Oberflache Paket @ Palette mm h/d | 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
JADECOSMP/700X1000 silber matt 50Bg | 1800Bg 700x1000 5-7d| 9803,30/ 11175,76 12352,16
JADECOSGP/700X1000 silber glanzend 50Bg 1800Bg 700x1000 24h 9803,30 11175,76 12352,16 23037,76

Jac Seripol Serie eegg

Metallisierte Polyesterfolien fur hochwertige Aufkleber und Etiketten

JAC SERIPOL ist eine Serie metallisierter Polyesterfolien fur hochwertige Etiketten im Innen- und AuRenbereich. Die Polyesterfolien sind
mit einer Oberflachenbeschichtung fir optimales Bedrucken ausgestattet und lassen sich im Sieb-, Tief- und Offsetdruck bedrucken.
Sie ist auflerst geschmeidig, dimensionsstabil und reilfest. JAC Seripol ist auch als hochtransparente, oberflachenbeschichtete
Polyesterfolie zum Uberlaminieren von Drucken erhaltlich. Das Material kommt besonders dann zu seinem Recht, wenn eine extrem
hohe Dimensionsstabilitat und Einreilsfestigkeit, Temperaturbestandigkeit und Losemittelbestandigkeit gefordert ist. Fragen sie ihren
Farbhersteller nach geeigneten Offset-Druckfarben. Die Serie entspricht den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU,
einschlieRlich der EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3.

Material Polyesterfolie, transparent oder metallisiert
Farben Jac Seripol 65026 Transparent Glanzend, 23 ym
Jac Seripol 65225 Silber Matt, 24 um
Jac Seripol 65325 Silber Glanzend, 24 pm

Kleber Duro AL170, I6semittelbasierter Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck G 160, beidseitig PE-beschichteter, weilker, silikonisierter Karton, 160 g/m?
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C
Anwendungstemperatur -20°C bis +80°C (1 Std. bis 125°C)
Anwendungen Hochwertige Aufkleber und Etiketten, Metallisierte Logos, Produktkennzeichnung,

Spiegelanwendungen

. ) . Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Farbe und Oberflache Paket | Palette  mm  h/d 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
JAPOL-CGP/700X1000 transparent glanzend 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 326603 372327 411520 767517
JAPOL-SMP/700X1000 silber matt 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 389853 444432 491215 916155
JAPOL-SGP/700X1000 silber glinzend 100Bg 2500Bg 700x1000 24h 389853 444432 491215 916155

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Intercoat 5010 Polyester Silver Gloss eegg

Metallisierte Polyesterfolie in Silber fir hochwertige Aufkleber und Etiketten

INTERCOAT 5010 Polyester ist eine silber hochglanzende, metallisierte Polyesterfolie fur hochwertige Etiketten im Innen- und
Aultenbereich fur luxuridse Ausstrahlung. Die Polyesterfolie ist mit einer Oberflachenbeschichtung fur optimales Bedrucken im
Siebdruck und UV-Offsetdruck ausgestattet. Das Material kommt besonders dann zum Einsatz, wenn eine gute Dimensionsstabilitat,
hohe Zugfestigkeit und Einreiffestigkeit gefordert ist. Das hochwertige PE-beschichtete Abdeckpapier bietet eine exzellente Planlage
und ist nicht bedruckbar. Das Produkt entspricht der Spielzeugnorm EN 71-3, EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien
fur Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11. Weiters ist das Produkt der REACH-konform.

Material Polyesterfolie, silber hochglanzend, metallisiert, 25 um
Kleber P3, transparenter, repositionierbarer Dispersionsacrylatklebstoff, permanent
Abdeck D18, 140g/m?, gebleichtes PE-beschichtetes Kraftpapier, silikonisiert, neutral
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C
Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C m
Anwendungen Namensschilder, dekorative Verzierungen, Produktetiketten, Seriennummern, _—
Fahrradbeschriftungen, Spiegel Self-adhesive. Quality.
. ) « Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Farbe und Oberflache Paket | Palette mm  h/d 1000Bg 500 ng 1Paket < Paket
IC5010N/700X1000 silber hochglanzend 100Bg 2500Bg 700x1000 24h = 2374,40 2706,82 2991,74 557984

Avery Dennison Polyester Films ggg

Metallisierte Polyesterfolien fir hochwertige Aufkleber und Etiketten

Avery Dennison Polyester Films ist eine Produktserie von Polyesterfolien, die fur vielfaltige Anwendungen im Grafikbereich eingesetzt
wird. Die Polyesterfolien sind mit einer Oberflachenbeschichtung fur optimales Bedrucken ausgestattet und eignen sich fur den Sieb-,
Offset-, Litho- und Hochdruck. Fur jeden Druckvorgang werden andere Tinten und Verarbeitungsbedingungen benétigt. Ausfuhrliche
Verarbeitungshinweise erhalten Sie bei lhrem Tintenhersteller. Diese Folienserie bietet eine hohe Zugfestigkeit, hervorragende
Resistenz gegen Lésungsmittel und Chemikalien, hervorragende Haftung auf den verschiedensten Untergriinden, hochglanzende
Silberfarben fur luxuridse Ausstrahlung.

Material Polyesterfolie, transparent oder metallisiert
Farben Avery 710 Transparent Gloss, 23 um

Avery 710 Chrome Gloss, 23 um

Avery 711 Satin Chrome, 24 pm

Kleber Glasklarer Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck Weilses, zweiseitig polyethylenbeschichtetes Kraftpapier
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C
Anwendungstemperatur -20°C bis +80°C (1 Std. bis 110°C)
Anwendungen Namensschilder, dekorative Verzierungen, Produktetiketten, Seriennummern, @ AVERY
Fahrradbeschriftungen, Spiegel DENNISOMN
) ) . Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Farbe und Oberflache Paket |Palette ~mm  h/d 1000Bg 500 ng 1Paket < Paket
AD710-TGP/700X1000 transparent glanzend 100Bg  2000Bg, 700x1000 5-7d| 3266,03 372327 411520
AD710-SGP/700X1000 silber glanzend 100Bg | 2000Bg, 700x1000 5-7d| 3879,70 442286 4888,42
AD711-SMP/700X1000 silber matt 100Bg | 2000Bg, 700x1000 5-7d| 3879,70 4422,86 4888,42

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Selbstklebende Folien Spezialitdten

Jac afety 0000

Falschungssichere, weilt matte Sicherheitsfolie

JAC SAFETY ist eine gegossene Spezialfolie fur Sicherheitsetiketten mit einem stark haftenden Kleber. Aufgrund ihrer Eigenschaften
kdénnen die daraus gefertigten Etiketten nicht in einem Stick wieder entfernt werden. Eine Entfernungist nur in kleinen Stiicken maoglich.
Dieser Effekt ist auf eine sehr geringe Ein- und Weiterreiléfestigkeit der Folie zurtickzufuhren. Die Folie wird Uberall dort eingesetzt, wo
die Ablésung und die anschlieende Wiederverwendung eines Etiketts ausgeschlossen werden soll (beispielsweise bei
Gebuhrenmarken, Prufzertifikaten, Gute- und Verschlussetiketten). JAC SAFETY ist im Offset- und Siebdruck, moglichst

unter Verwendung einer UV-Trocknung verwendbar. Aufgrund der geringeren Dicke und der hohen Empfindlichkeit der Folie reagiert sie
vor allem beim Vollflachendruck sehr empfindlich auf Losungsmittel. Daher sollte man bei der Losemittelzugabe sehr vorsichtig sein
und das bedruckte Material anschliefend ausreichend beltften. JAC SAFETY entspricht der Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Gegossene Spezialfolie aus PVC, weilt matt, 60 pm

Kleber PE 95, Losemittelacrylatklebstoff, permanent

Abdeck F140, einseitig silikonisiertes, weiltes Kraftpapier, 140 g/m?

Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre

Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C
Anwendungen Sicherheitsetiketten, GeblUhrenmarken, Prifzertifikaten, Glte- und Verschlussetiketten,

Versiegelungen

' ) x Inhalt pro Format @ LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Oberflache Paket @ Palette mm h/d | 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
JASAFETY/700X1000 weild matt 50Bg 1800Bg 700x1000 24h 9262,63 10559,40 1167091 21767,18
Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible gg

Falschungssichere, weilk matte Sicherheitsfolie

Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible ist ein spezielles Obermaterial, das sich bei Manipulationen selbst zerstért und eignet sich
daher hervorragend fur Sicherheitsbeschriftungen und Warnhinweise. Die daraus gefertigten Etiketten sind nicht in einem Stlck
entfernbar, sondern nur in kleinen Stiicken. - ein Etikett aus Die Folie lasst sich nur stiickchenweise abldsen, eine nochmalige Verklebung
ist nicht moglich. Sie besitzt eine sehr gute Haltbarkeit und AuRenbewitterungseigenschaften, eine hohe Opazitat und eine exzellente
Dimensionsstabilitadt und Bedruckbarkeit. Bei der Bedruckung sollte auf eine nicht zu hohe Menge an Losemittel geachtet werden.

Material Gegossene, sprode eingestellte PVC-Folie, weis matt, 60 um

Kleber Acrylatklebstoff, permanent

Abdeck Weiles, einseitig beschichtetes Kraftpapier, 140 g/m?

Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre

Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C

Anwendungen Identifikationsschilder, Warnschilder, Embleme, Dokumentenaufkleber, & AVERY

Garantieplaketten, Prufplaketten DENMNISON

. . " Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfléche Paket Ealette mm  h/d 1000 Bg i 500 ng 1Paket < Paket

AD2920QM/700X1000  weild matt 100Bg 2000Bg 700x1000 24h 10550,37 12027,42 13293,47 24793,37
' ' x Inhalt Rolle LZ Preis € per m? bei Abnahme ab

Artikelbezeichnung Kleber und Oberflache Palette Kern mm/m hd | 1000Km 500 Ifm 1 Rolle 5 1fm

AD2920QM/1000-50 weild matt 20Rll 3" 1000/50 24h 17,23 19,30 21,02 30,15

AD2920QM/1000-250 |weilt matt 5Rll 3" 1000/250 5-7d 17,23 19,30 21,02

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Selbstklebende Folien Spezialitdten

Avery Dennison 180 Solid Foil eegg

Avery Dennison 180 Solid Foil ist eine 50 Mikron starke Aluminium-Selbstklebefolie mit einer speziellen Oberflachenbeschichtung fur
den Siebdruck, UV-Offsetdruck, konventionellen Offsetdruck und Buchdruck. Auskinfte und Empfehlungen zu den Druckfarben
erhalten Sie bei |lhrem Farbenlieferanten. Sie bietet eine hervorragende Haftung auf den meisten Substraten, sehr hohe
Hitzebestandigkeit, hervorragende Haftwerte und einen ansprechenden Metallic-Look. Sie entspricht der européaischen Spielzeugnorm
EN 71/3 und erfullt die Seewasserbestandigkeit nach BS 5609. Avery Dennison 180 Solid Foil ist gut préagbar.

Material Aluminiumfolie mit spezieller Oberflachenbeschichtung, silber matt, 50 um
Kleber Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +150°C -
Anwendungen Gepragte Namensschilder, hitzebestéandige Anwendungen, langlebige Seriennummern &
fur Maschinen DENNISON
’ ) x Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Oberflache Paket | Palette mm h/d = 1000Bg 500Bg| 1Paket <Paket
AD180SOLID700X1000  silber matt 100Bg 2000Bg 700x1000 24h 6027.33 6871,16 7594,44 1416423

Mactac Solid Foil Dull-Silver egg

Mactac Solid Foil Dull-Silver ist eine 40 Mikron starke oberflachenbeschichtete, reine Aluminiumfolie in silber matt. Sie ist
widerstandsfahig gegen Temperaturschwankungen und Witterungseinflisse. Durch die spezielle Oberflachenbeschichtung kann sie
sehr gut im Siebdruck, UV-Offsetdruck, konventionellen Offsetdruck und Buchdruck bedruckt werden. FUr Innen- und
Auflenanwendungen von langer Lebensdauer ebenso gut geeignet wie fur die Beschriftung von elektrischen Geraten. Ideal fur Etiketten
fur Heizungstechnik, Wasserboiler, Elektrotechnik, Typenschilder, Anweisungstafeln an Maschinen.

Material Aluminiumfolie mit spezieller Oberflachenbeschichtung, silber matt, 40 um

Kleber Acrylatklebstoff, extra permanent

Abdeck Gebleichtes Kraftpapier, 160 g/m?

Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre

Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +150°C

Anwendungen Hitzebestandige Anwendungen, Typenschilder fur Heizungstechnik, Wasserboiler, g

Elektrotechnik, Maschinen ITICIGIIGC '

) ) . Inhalt pro Format LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab

Artikelbezeichnung Kleber und Oberflache Paket | Palette mm h/d = 1000Bg 500Bg| 1Paket| <Paket

MTSOLID/700X1000 | silber matt 100Bg| 2000Bg| 700x1000 5-7d 551565 6287,84] 6949,72

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Penstick Classic 5000 Serie 0@99

Selbsthaftende Adhasionsfolie ohne Kleber

Penstick Classic 5000 sind glanzende Spezial-Adhasionsfolien aus Weich-PVC, haften ohne Klebstoff auf glatten, gldanzenden
Untergrinden (z. B. Fensterglas, Acryl, Autolacke) und sind dauerhaft wiederabldsbar, ohne dass sie Ruckstande hinterlassen. Sie eignen
sich fur hochwertige, dauerhafte Beschriftungen, die einfache Anwendung, leichte Ablésbarkeit und Wiederverwendbarkeit erfordern.
Hervorragend bedruckbar sind sie im Siebdruck und im UV-Offsetdruck. Durch den stabilisierten Abdeckkarton l&sst sie sich mit hoher
Geschwindigkeit bedrucken und stanzen. Die Serie erflllt die europaische Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Spezial-Adhasionsfolie aus Weich-PVC, transparent oder weifé glanzend, 150 um
Abdeck PE-beschichteter Abdeckkarton, 215 g/m?
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 50°C bis +70°C
Anwendungen Schaufensterwerbung, Fensterbilder, Dekorationen, Sticker, austauschbare Buchstaben,

Oberflachenschutz
Hinweis Die Folien sind auf Bestellung auch in matt erhaltlich. Mindestmengen und Preise auf

Anfrage. S CLING FILM EXPERTS:

’ ! .. Inhalt pro Format @ LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab

Artikelbezeichnung Kleber und Oberflache Paket galette mm h/d | 1000 Bg P 500 ng 1Paket| <Paket
STICK-CGN/700X1000 transparent glanzend 50Bg 1000Bg 700x1000 24h 3277,46 3736,30 4129,60 7702,03
STICK-WGN/700X1000 weif glanzend 50Bg 1000Bg 700x1000 24h 3277,46 3736,30 4129,60 770203

YupoTako XAD 1069 Screen e@ggg

Selbsthaftende Folie ohne Kleber fur den UV-Siebdruck und UV-Digitaldruck

Tako heit auf Japanisch Oktopus und genauso haftet YupoTako! Es ist aus Polypropylen und selbsthaftend, und haftet auf allen glatten
Untergrinden, wie Glas, Holz, Aluminium, Polypropylen, PVC, Acryl und gestrichenen Papieren. Es l8sst sich rlckstandsfrei entfernen,
blasenfrei aufkleben und immer wieder verwenden. Bei Verschmutzung lasst sich die spezielle Ruckseitenschicht mit Wasser reinigen
und die Haftung dadurch erneuern. Bedruckbar im Siebdruck und Digitaldruck mit UV-hartenden Tinten. YupoTako ist auch fur den
Digitaldruck mit Eco-Solvent- und wasserbasierte Tinten erhaltlich. Fur Latexdruck werden Vorabtests empfohlen. YupoTako kann
kurzfristig fur die Fullbodenwerbung ohne Laminat eingesetzt werden und hinterlasst garantiert keine Rickstédnde (Vorabtests
empfohlen).

Material Polypropylen, synthetisches Papier, 210 um, 166 g/m?, weil} glanzend

Kleber Selbsthaftend auf gldanzenden, glatten Oberflachen, rickstandslos entfernbar .
Untergrinde Glatte Untergrinde, wie Glas, Holz, Aluminium, Kunststoff, Acryl, Fliesen, gestrichenes
Papier
Anwendungen Werbung fur elektrische Gerate, Poster, Kampagnen, Kinderspiele, wiederverwendbare ‘ .
Aufkleber YUPO
. . x Inhalt Rolle LZ Preis € per m2 bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Oberflache Palette Kern mm/m h/d | 20Rollen | 10Rollen | 5Rollen 1Rolle
XAD1069/1270-20 weil} glanzend 20RIl. 3" 1270/20 24h 10,59 11,59 14,62 18,65

YupoTako WKFS 340 Offset e@gg

Selbsthaftende Folie ohne Kleber auch fur seidenmatte Untergriinde

Tako heilkt auf Japanisch Oktopus und genauso haftet YupoTako! Es ist aus Polypropylen und selbsthaftend, und haftet auf allen glatten
Untergrinden, wie Glas, Holz, Aluminium, Polypropylen, PVC, Acryl und gestrichenen Papieren. Es lasst sich rlckstandsfrei entfernen,
blasenfrei aufkleben und immer wieder verwenden. Bei Verschmutzung lasst sich die spezielle Ruckseitenschicht mit Wasser reinigen
und die Haftung dadurch erneuern. Bedruckbar im Offset- und UV-Offsetdruck sowie im Siebdruck mit Lésemittelfarben (nicht UV-
Siebdruck geeignet). YupoTako ist auch fur den Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent- und wasserbasierte Tinten erhéltlich. YupoTako
kann kurzfristig fur die Fultbodenwerbung ohne Laminat eingesetzt werden und hinterlasst garantiert keine Ruckstande (Vorabtests
empfohlen).

Material Polypropylen, synthetisches Papier, 320 um, 220 g/m?2, weils glanzend

Kleber Selbsthaftend auf glanzenden, glatten Oberflachen, rickstandslos entfernbar

Untergrunde Glatte Untergrunde, wie Glas, Holz, Aluminium, Kunststoff, Acryl, Fliesen, gestrichenes .
Papier

Hinweis Andere Bogenformate auf Anfrage erhaltlich.

Anwendungen Werbung fur elektrische Gerate, Poster, Kampagnen, Kinderspiele, wiederverwendbare ‘ .
Aufkleber YUPO

. ! x Inhalt pro Format Lz Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Oberfiache Paket @ Palette mm h/d | 1000Bg 500Bg 1Paket <Paket
WKFS340/1020X720 weil% glanzend 100Bg 1000Bg 720x1020 24h 9579,08 11063,83 12723,40 19085,10

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Euro-Dekor Excellent

Hochwertiger Displaykarton mit weier Schnittkante

Euro-Dekor Excellent ist ein zweiseitiger Displaykarton, der in erster Linie fUr den Siebdruck konzipiertist, aber sich auch sehr gut fur den
Offsetdruck eignet. Seine dreifach gestrichene Oberflache garantiert Druckeigenschaften von hochster Qualitat. Neben den
hervorragenden Oberflacheneigenschaften zeichnet sich Euro-Dekor Excellent durch eine weilte Schnittkante aus. Weiters besitzt er
hervorragende Dickgriffigkeit, Starke, Steifigkeit, sehr gute Planlage und optimale Laufeigenschaften.

Selbstklebende Folien Spezialitdten

Vorderseite / Ruckseite GC1, weils glanzend / GC1, weifé glanzend

Einlage Helle Einlage (helle Schnittkante)
Hinweis Abnahme Nur in Originalpaketen méglich, keine Zahimengen!
Anwendungen verschiedene Arten von Schildern, Kalender, Musterkarten, Mobiles und Spiele,
Deckenhanger, Displays

) ) x Inhalt pro Format LZ Preis € per Bogen bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Oberfléche VPE | Palette mm h/d | Palette V. Palette V. Palette| 1VPE
EDEO.7 0.7 mm, 450 g/m?, SB 25Bg 1200Bg 1040x1540 24h 3,20 3,84 4,16 4,80
EDE1.0 1,0 mm, 620 g/m?, SB 20Bg 600Bg 1040x1540 24h 4,41 529 573 6,62
EDE1.5 1,5 mm, 880 g/m?, SB 15Bg 450Bg 1040x1540 24h 6,25 7,50 813 9,38
EDE2.0 2,0mm, 1100 g/m?, SB 15Bg 360Bg 1040x1540 24h 7,82 9,38 10,17 11,73
EDE2.5 2,5mm, 1400 g/m?, SB 10Bg 300Bg 1040x1540 24h 9,95 11,94 12,94 14,93

Print -Displayline

Bilderdruckkarton fur den Offsetdruck und Siebdruck

Print-Displayline ist eine Graupappe, herstellt aus Recyclingmaterialien und beidseitig mit gebleichter, maschinengestrichener Decklage
kaschiert und eignet sich ausgezeichnet fur den Offsetdruck, UV-Offsetdruck, Siebdruck und den Digitaldruck mit UV-hartenden
Tinten. Bei der Produktion wird anhand spezieller Maknahmen darauf geachtet, dass die Qualitdt des Offsetdrucks nicht durch
Staubverschmutzung beeintrachtigt wird. Der Karton besitzt hervorragende Eigenschaften beim Stanzen, Rillen und Aufrichten/Kleben,
Spitzenqgualitat beim Offsetdruck bei hohen Geschwindigkeiten. Ideal fur Verpackungen, da er keine scharfen Kanten bildet.

Vorderseite / Ruckseite Bilderdruckpapier, weils glanzend / Bilderdruckpapier, weifé glanzend

Einlage 100% Altpapier
Anwendungen Displays, Transportanwendungen, Kalenderrickenwande, Luxusverpackungen,
Faltschachteln, Showcards

) ) . Inhalt pro Format LZ Preis € per Bogen bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kleber und Oberflache VPE | Palette  mm | h/d Palette |¥:Palette V4 Palette| 1VPE
PRTF0.77/720X1020 0,77 mm, 650 g/m?, SB 1Bogen 1276Bg 720x1020 24h 0,83 1,00 1,08 1,25
PRTF0.98/720X1020 0,98 mm, 800 g/m?, SB 1Bogen 1056Bg 720x1020 24h 1,01 1,21 1,31 1,52
ESKABOARD e

Superglatte Buchbinderpappe fur Kaschierungen hochwertiger Produkte

Eskaboard ist eine hochwertige, superglatte, echte Buchbinderpappe mit besten flachliegenden und flachbleibenden Eigenschaften,
hergestellt aus 100 % recyceltem Altpapier. Sie ist flachliegend, flachbleibend, hat eine gleichmaliige Oberflache, konstante Dicke und
Abmessungen, bietet optimale Laufeigenschaften und lasst sich gut schneiden, stanzen, rillen, ritzen, bohren, lochen und frasen. Sie ist
klimastabil und FSC zertifiziert. Entspricht der Spielzeugnorm DIN EN 71/3.

Material 100% recyceltes Altpapier, grau
Anwendungen Bucheinbande, Spielbretter, Ordner, Puzzles, Ringhefter, Displays, Tagebtcher,
Luxusverpackungen, Kalender

. . " Inhalt pro Format | LZ Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Artikelbezeichnung Kieber und Oberflache VPE  Palette mm | h/d Palette % Palette Palette 1VPE
ESB1.25/730X1030SH 1,25 mm, 790 g/m?, SB 70Bg 700Bg 730x1030 24h 1090,86 1309,03 1418,12 1636,29
ESB1.5/730X1030SH 1,50 mm, 945 g/m?, SB 50Bg 700Bg 730x1030 24h 130589 1567,07 1697,66 1958,84
ESB1.75/730X1030SH 1,75 mm, 1105 g/m?, SB 50Bg 600Bg 730x1030 24h 152594 1831,13 1983,72 228891
ESB2.0/730X1030SH 2,00 mm, 1260 g/m?, SB 50Bg 500Bg 730x1030 24h 174576 209491 2269,49 2618,64
ESB2.25/730X1030SH 2,25 mm, 1420 g/m?, SB 50Bg 500Bg 730x1030 24h 196581 235897 255555 2948,72
ESB2.4/730X1030SH 2,40 mm, 1510 g/m?, SB 50Bg 450Bg 730x1030 24h @ 1993,76 2392,51 2591,89 2990,64
ESB3.0/730X1030SH 3,00 mm, 1890 g/m?, SB 25Bg 350Bg 730x1030 24h 261864 314237 3404,23 3927,96
ESB4.0/730X1030SH 4,00 mm, 2520 g/m?, SB 25Bg 350Bg 730x1030 24h 349152 4189,82 453898 5237,28

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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