
 

 

 

PANORAMA FILM 

panoRama Film ist eine einzigartige Lösung, welche es 
ermöglicht, einseitig durchsichtige, nicht selbst-
klebende Poster, Banner oder Raumteiler/ Sichtschutz 
einfach und äusserst günstig herzustellen. panoRama 
Film hat keinen Kleber und ist somit innen vielseitig 
verwendbar. 
 
Lebensdauer 
2 bis 3 Jahre Innenanwendung bei mitteleuropäischem 
Klima. 
 
Druckmethoden 
Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten, Siebdruck und 
Latex. Beim Lösemitteldruck muss das Vorheizsystem 
ausgeschaltet werden. 
 
Lagerung 
1 Jahr gelagert bei +15°C bis +25°C (+59°F bis +77°F) 
sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 70%. Bei 
Gebrauch +5°C bis +40°C (+41°F bis +104°F) sowie 
Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 70%. 
 
Garantie 
Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des 
Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und 
entsprechen den in den technischen Merkblättern 
angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für 
alle Produkte welche nicht den Spezifikationen 
entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem 
Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, 
einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix 
Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses 
Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in 
der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine 
Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen 
jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für 
spezifische Anwendungen gegeben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• An der Decke hängende Poster oder 
Anbringung hinter dem Schaufenster 

• Hintergrund für Vitrinen 
• Displays und Raumteiler  
• Anwendung an der Fensterinnenseite durch 

die Nutzung des panoRama Tape 

Anwendungsbeispiele 

• Anwendung an der Fensterinnenseite 
• Sehr gute Beständigkeit gegen 

Sonneneinstrahlung  
• Hervorragende Formstabilität und 

Reissfestigkeit 
• Perforiertes, wiederverwendbares Produkt, da 

es nicht selbstklebend ist  
• Luftdurchlässiges, leichtes Material 
• Das Produkt kann nach dem Druck mit Kleber 

ausgestattet werden durch den Einsatz des 
panoRama Tape  

• Mehrmals positionierbar 
• Kein Vandalismus 

Funktionen & Vorteile 



 

 

CONTINENTAL GRAFIX AG 

Lettenstrasse 2 

6343 Rotkreuz 

Switzerland 

CONTACT 

Phone: +41 41 763 66 88 

Fax: +41 41 763 60 14 

Email: info@continentalgrafix.com 

MORE INFORMATION 

For a detailed overview of our 

products please visit:  

www.continentalgrafix.com 

Technische Informationen         panoRama Film 

Grösse Breite: 0,025 m        Länge: 61 m  

Material 

Optisch klarer Acrylkleber 
Semi permanenter Kleber (19 Mikron) auf einer Seite und 
permanenter Kleber auf der anderen Seite (25 Mikron). 
Der permanenter Kleber befindet sich auf der Rollen-Innenseite 

19μ +/- 10μ 
25μ +/- 10μ 

Liner Entfernbarer Polyesterliner auf beiden Seiten des Klebestreifens 24μ +/- 10μ 

Lagerung 
12 Monate kühl und trocken gelagert. Das Aussetzen des 
Materials an direkte Sonneneinstrahlungen oder anderen 
Wärmequellen sollte vermieden werden. 

 

Lebensdauer Bis zu 1 Jahr  

Zertifikat Flammschutz Selbstlöschend 

Verklebung Minimale Verklebetemperatur +10°C / +50°F 

 Verwendungstemperatur -17°C / +0°F 

 

Technische Informationen                      panoRama Tape 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grösse Breite: 1.372 m        Länge: 25.00 m, 50.00 m, 300 m  

Material 
Nicht selbstklebende Perforierte Polyesterfolie 
Bedruckbare weisse Vorderseite und schwarze Rückseite für 
maximalen Kontrast. 

150μ +/- 10μ 

Offene Flächen 
Bedruckbare 
Flächen 

30% offene Fläche 
70% bedruckbare Fläche 

 

Liner Polyesterliner 50μ +/- 10μ 

Zertifikat Brennbarkeit Wurde nicht getestet 

 Lösungsmittelresistenz Gut 

 Feuchtigkeitsresistenz Ja (nur Innenanwendung) 

Verklebung Minimale Verklebetemperatur +10°C / +50°F 


