
 
 
 

 
4075RLA®  

 
STANDARD PAPIER APPLICATION TAPE 

MIT “CONFORM” TECHNOLOGIE 
PAPIER 
Standard-Papier, imprägniert, speziell designed für jeder Schriftgröße und um bei fast alle 
Werbetechnikanwendungen verwendet zu werden. 

KLEBSTOFF 
Natur Latex mit richtige Tack für schwierigen Transfer von mittel bis kleine gestantzen Graphiken.  
 

EIGENSCHAFTEN 

Klebstoff Naturkautschuk 

Farbe Weiss / Tranzlucent 

Foliendicke (µ) 100 – 113 

Klebkraft auf Stahl1 (N/100mm) 17 – 19 

Dehnbarkeit ( N/25mm) 74 

Dehnung (%) 3 – 4 

Reißwiderstand (g) 50 
1 Getestete Klebkraft bei PSTC-1 auf Stahl nach eine Minute 
Hervorragend glattes Anliegen — Widersteht einem Einrollen der Kanten und der Tunnelbildung 
• Hält Graphiken, die bereit zur Aufbringung sind, in einem sauberen und ordentlichen Zustand — Macht einen 
professionellen Eindruck 
• Faltenfreie Aufbringung vor Ort 
Problemlose Lagerung und Transport 
• Gestapelte Graphiken bekommen keine “Eselsohren” und kleben nicht aneinander 
• Gerollte Graphiken bilden keine Tunnel 
Verbesserten Haftung auf dem Silikonenpapier 
• Bei einigen Anwendungen können Maskierungen der R Tape Conform Serie die Notwendigkeit einer 
Verwendung von Hitze und Vakuum überflüssig machen! 
 
 
 
WARRANTY: TAPES ARE ONLY WARRANTEED TO BE FREE OF DEFECTS IN WORKMANSHIP OR MATERIAL AT TIME OF SHIPMENT. 
MANUFACTURER WILL REPLACE OR CREDIT ANY MATERIAL MANUFACTURER DEEMS DEFECTIVE. NO ACCEPTANCE OR 
RESPONSIBILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE, IMPLIED OR OTHERWISE, SHALL BE ASSUMED BY SELLER OR 
MANUFACTURER. USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY IN CONNECTION HEREWITH. 
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