Nachhaltig denken!

Alle papierbasierten Verpackungselemente unserer selbstklebenden Grafik Produkte sind zu 100%
recycelbar, sofern entsprechende Papierabfallbehdlter zur Verfiigung stehen, und viele Verpackungen
bestehen bereits aus recyceltem Material, einschlieBlich der Rolleninnenkerne, Verpackungskartons und
Plastik Rollenstopper. Priifen Sie die ortlichen Recycling Richtlinien um unsere Verpackungen zu recyclen!

Weitere Informationen zum Engagement von Mactac zur Nachhaltigkeit finden Auf unserer Webseite:
mactacgraphics.eu/sustainability
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Schutzlaminate

Anwendung Produktname PVC- |Stdrke |Oberfldche des Liner | Haltbarkeit* Verform-| AuRenan- | Brandschutzzertifi-
freie |(pm) Obermaterials barkeit |wendung |zierung EN 13501-1

Transparent
Glanzend
Matt
Satiniert
Optisch
Transparent
Strukturiert

Permanent

Geeignet fur
UV-Farben

Typ

Fahrzeugverklebung

Schutzlaminate

Transparent
Gldnzend
Matt
Satiniert
Optisch
Transparent
Strukturiert
Permanent
Geeignet fur
UV-Farben

Digitaldruck Produktubersicht

Anwendung Produktname PVC- Oberfldche des Liner | Haltbarkeit* Verform-| AuRenan- | Brandschutzzertifi-
freie Obermaterials barkeit |wendung [zierung EN 13501-1

LF 10700 CG-UV 30 e o ® | O CK |6jahre 3D (] B-s1,d0
Langzeitanwendung auf LF 10700 CM-UV 30 [ ] [ ] ® | ® CK |6jahre 3D [ ] B-s1,d0
gewdlbten Oberfléchen LF 10500 CG 50 e o ) ) PET | 5Sjahre 2D+ ) B-s1,d0

Permacolor HORIzon™ 35 e | o [ CK | 7jahre 3D [ ] na

Gewolbte Oberfldichen

FuBbodengrafiken**

Kurzfristige
FuRbodenanwendung

LUV 6300 125 () ) [ N A ) 6monate Bfl-s1

LUV 6301 100 o o o o 3monate Bfl-s1
. Innenbereich: 1jahr

FloorGrip 150 ¢ ® o o Aussenbereich: 3monate Bfl-s1

StreetLam 385 ) [ N A ) 6monate () Bfl-s1

Spezielle Laminierfolien

. . LUV 7036 36 (] o o 3jahre [ J B-s1,d0
Anti-GraffitiAnwendung -
LAG 100 60 [ o o 5jahre [ B-s1,d0
Anti-Graffiti / Fotografien PG 7075 75 [ ] e © 3jahre [ ] B-s1,d0
Fotografien PG 7285 70 [ ] e o 4jahre [ ] C-s1,d0
PermaFun Series Brushed Metal 100 (] e o Sjahre [ B-s1,d0
Coarse Wood 120 (] o o 5jahre [ J C-s1,d0
WhiteboardAnwendung PG 7034 30 (] o o 2jahre na

MontageFolien

MontageFolien

PP 2011+

12

Sjahre

PP 2018+

12

2jahre

LF 9700 CG-UV 80 o o ® | @ (K |5Sjahre 2D ° B-s2,d0

Langzeitanwendung auf LF 9700 CM-UV 80 [ [ ® | @ |CK |5jahre 2D [ B-s2,dO

gewdlbten Oberfldchen LF 9500 CG-UV 70 o o ® @ [CK |4jahre 2D ° B-s1,d0

LF 9500 CM-UV 70 ° [ ® | @ (K |4ahre 2D ° B-s1,d0

elfiet 4 ] LF 9300 CG-UV 80 e o ® | @ (K |3jahre 2D ° B-s1,d0

Mittelfristige Anwendung auf 1y £'g364 epmyy 80 ° ° | @ [k |3jahre 2D ® [BsL,do
leicht gewdlbten Oberfldchen ;

LF 9300 CS-UV 80 ° ° ® | @ (K |3jahre 2D ° B-s1,d0

elfiet 4 ; LF 8700 CG-UV 80 o o ® | @ (K |3jahre 1D ° B-s1,d0

Mittelfristige Anwendung auf ) g'g766 em-yy 80 ° ° ® o K |3jahre 1D ® |BsLdo
leicht gewdlbten Oberflachen .

LF 8700 CS-UV 80 ° [ ® | @ (K |3jahre 1D ° B-s1,d0

. : ] LF 8500 CG 70 e o ® | @ (K |2jahre 1D ° B-s1,d0

Kurzfristige Anwendung auf 7 e'g5g0 cm 70 ° ° ®| @ (K |[2ahre 1D ® |B-s1,do
flachen Oberfléchen .

LF 8510 CS PP 60 ° ° ® | @ (K |5jahre 2D+ ° B-s1,d0

*

Weitere Informationen finden Sie im TB 7.5 Haltbarkeit der selbstklebenden Folien von Mactac Graphics im Aufsenbereich.
** Alle Produkte fur Futbodengrafiken sind zertifiziert nach EN 13036-4 Rutschsicherheit.

Weitere Informationen finden Sie im TB 7.5 Haltbarkeit der selbstklebenden Folien von Mactac Graphics im AufRenbereich.
Alle Produkte fuir FuRbodengrafiken sind zertifiziert nach EN 13036-4 Rutschsicherheit.


https://www.mactacgraphics.eu/content/mactac/eu/de/home/products/lf-10700-cg-uv--ex-castlam-.html
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lf-10700-cm-uv
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lf-10500-cg
https://www.mactacgraphics.eu/de/home/products/horizon-.html
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lf-9700-cg-uv
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lf-9700-cm-uv
https://www.mactacgraphics.eu/content/mactac/eu/de/home/products/lf-9500-cg-uv.html
https://www.mactacgraphics.eu/content/mactac/eu/de/home/products/lf-9500-cm-uv.html
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lf-9300-cg-uv
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lf-9300-cm-uv
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lf-9300-cs-uv
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lf-8700-cg-uv
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lf-8700-cm-uv
https://www.mactacgraphics.eu/en/product/lf-8700-cs-uv
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lf-8500-cg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lf-8500-cm
https://www.mactacgraphics.eu/content/mactac/eu/de/home/products/lf-8510.html
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/luv-6300
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/luv-6301
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/floorgrip
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/streetlam
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/luv-7036
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/lag-100
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/pg-7075
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/pg-7285
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/permafun-brushed-metal
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/permafun-coarse-wood
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/pg-7034
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/pp-2011-m
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/pp-2018-m
https://www.mactacgraphics.eu/de/home/about-us/sustainability.html
https://www.linkedin.com/company/mactac/
https://www.youtube.com/user/MACtacEurope
https://www.facebook.com/Mactac-Europe-102378422450455/
https://www.instagram.com/mactac_europe/

Digitale
Druckmedien

Anwendung Produktname PVC- Obermaterial: Farbe und Ausfiihrung Liner | Haltbarkeit * Verformbarkeit | Geeignete AuRenan- | Brandschutzzertifi- | Schutzlaminate
freie Tintentechnologie | wendung |zierung EN 13501-1

JT 10700 WG-BFG XR

JT 9700 WT-BFT Frosted
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Fahrzeugverklebung
JT 10700 WG-BFG XR 50 PE 7jah 5jah 3D B-s1,d0 .
Langzeitanwendung auf o o o o o J.G . J.G = b ® b i > LF 10700 UV Series / Permacolor HORIzon™
. .. JT 10700 WG-BFG 50 [ [ [ [ [} PE 7jahre 4jahre 3D ([ [ [ J [ B-s1,d0
gewolbten Oberfldchen . .
JT 10500 WG-BFG 55 [ ([ [ [ [} PE 7jahre 4jahre 2D+ [ [ [} [ B-s1,d0 LF 10500 CG
Gewolbte Oberflachen
JT 9700 WG-PG 80 [ [ [ [} PE 7jahre Sjahre 2D ([ [ [} [ B-s1,d0
JT 9700 WG-PT 80 (] (] (] ® PE 7jahre | 5jahre | 2D (] ® (] (] B-s1,d0
JT 9700 WG-BFG 80 [ [ ] [ ] [ [ J PE 7jahre Sjahre 2D ([ [ ] [ J [ ] B-s1,d0
JT 9700 CG-PT 80 [ ] [ ] [ ] [ PE 7jahre Sjahre 2D [ ] [ ] [ [ B-s1,d0 LF 9700 UV Series
JT 9700 CG-BFT 80 [ [ [ [ [ PE 7jahre Sjahre 2D [ [ [} [ B-s1,d0
Langzeitanwendung auf JT 9700 WT-PT 80 (] (] (] (] PE 7jahre  |5jahre | 2D (] (] [ ] (] B-s1,d0
gewdlbten Oberfldchen JT 9700 WG-HTT 80 ° ° ° ° PE |7jahre |5jahre | 2D e o o ° B-s1,d0
JT 9500 WG-PG 65 ([ [ [ [} CK 7jahre 4jahre 2D ([ [ [} [ B-s1,d0
JT 9500 WG-PT 65 [ [ ] [ ] [ CK 7jahre 4jahre 2D [ [ ] [ [ ] B-s1,d0
JT 9500 WG-BFG 65 (] (] (] (] [ ] CK |7jahre | 4jahre |2D (] (] [ ] (] B-s1,d0 LF 9500 Series
JT 9500 WM-PG 65 [ ([ [ [ J CK 7jahre 4jahre 2D ([ [ [} [ B-s1,d0
JT 9500 CG-RT 65 ([ [ [ [ CK 7jahre 4jahre 2D ([ [ [ J [ B-s1,d0
JT 9300 WG-PG 80 [ [ [ [} PE Sjahre 3jahre 2D ([ [ [} [ B-s2,d0
telfristi ¢ JT 9300 WG-PT 80 ([ ([ [ [ PE 5jahre 3jahre 2D ([ [ [} [ B-s2,d0
Mittelfristige Anwendung auf  yr'g304 G pg 80 ° ° ° ° PE |Sjahre |3jahre |2D o o o ® |Bs2,do LF 9300 UV Series
leicht gewdlbten Oberfldchen > -
JT 9300 WG-BFG 80 [ [ ] [ ] [ ] [ J PE 5jahre 3jahre 2D ([ [ ] [ J [ ] B-s2,d0
JT 9300 CG-PT 80 ° ° ° ° PE |5jahre |3jahre | 2D o o | o ° B-s2,d0
JT 8700 WG-PG 90 ) ° [ [ CK | 4jahre | 3jahre | 1D [ [ ) ) B-s2,d0
JT 8700 WG-RG 90 [ [ ([ [} CK 4jahre 3jahre 1D ([ [ [} [ B-s2,d0
telfristi q ¢ JT 8700 WM-PG 90 ([ [ [ [} CK 4jahre 3jahre 1D ([ [ [} [ B-s2,d0 LF 8700 UV Series
Mittelfristige Anwendung auf - y'g700 wM-RG 90 ° ° ° ° CK |4jahre |3jahre |1D o o o ® |Bs2,do
flachen Oberflachen . .
JT 8700 CG-RT 75 ([ ([ [ ] [ CK 4jahre 3jahre 1D ([ [ ] [ [ ] B-s2,d0
JT 8700 WT-PT 80 ° ° ° ° CK |4jahre  |2jahre | 1D o o | o ° B-s2,d0
JT 5826 P 90 [ (] [ [ CK 3jahre 1D [ [ J [ na
JT 8510 WM-PG PP 90 [ ([ [ [} CK 3jahre 1D ([ [ [ B-s1,d0
JT 8500 WG-PG 95 [ [ [ [} CK 3jahre 2jahre 1D [ [ [} [ B-s1,d0
JT 8500 WG-PT 95 ([ [ [ [ CK 3jahre 2jahre 1D ([ [ [} [ B-s1,d0
JT 8500 WG-RG 95 (] (] (] [ ] CK |3jahre |2jahre 1D (] (] [ ] (] B-s1,d0
JT 8500 WG-RT 95 (] (] (] (] CK |3jahre |2jahre |1D (] (] [ ] (] B-s1,d0
risti d ¢ JT 8500 WG-SPB 90 [ [ ] [ J ® CK 3jahre 2jahre 1D [ [ ] [ J [ ] B-s1,d0 LF 8500 Series
Kurzfristige Anwendung auf 1y 'g500 ww-pg 95 ° ° ° ° CK |3jahre |2jahre [ 1D o o | o ® [Bs1,do
flachen Oberflachen ; -
JT 8500 WM-PT 95 [ [ ] [ J [ ] CK |3jahre |2jahre |1D [ ] [ [ ] [ B-s1,d0
JT 8500 WM-RG 95 [ [ ([ [} CK 3jahre 2jahre 1D [ ) [ [} [ B-s1,d0
JT 8500 WM-RT 95 [ ([ [ [ CK 3jahre 2jahre 1D ([ ) [ [} [ B-s1,d0
JT 8500 WM-HTT 95 [ ] [ ] [ [ J CK 3jahre 2jahre 1D [ ] [ ] [ ] [ ] B-s1,d0
JT 8500 CG-RT 95 ° ° ° ° CK |3jahre |2jahre | 1D o o | o ° B-s1,d0
Imagin Easy 209 P 200 (] (] (] [ ] CK | 2jahre | 1jahr 1D (] (] [ ] (] na LF 8700 UV Series
fristi b fik ¢ JT 8300 WM-RT Dot 120 [ [ ] o [ ] [ CK 1jahr 1D [ ] [ ] [ B-s2,d0
Kurzfristige Werbegrafiken auf - [yr°g36 c-RT Dot 120 ° ° ° ° ° CK | 1jahr 1D o o | o B-s2,d0
flachen Oberfléchen
JT 8300 WM-RT Dot Floor** 200 [ ] [ [ [ [ J CK 3monate| Imonat | 1D [ [ [ Bfl-s1

FuBbodengrafiken**

Werbegrafiken auf Fubdden

‘ StreetRap

|PE

3-6
monate

3-6
monate

20+

Bl-s1

‘ StreetLam / FloorGrip

WW Country Paper

Fenster-Grafiken

JT 7300 WG-PB 40 180 [ [ [ ) [ PE | 1jahr 3jahre | 1D [ ) [J [ na
Perforierte Fensterfolien JT 7300 WG-PB 30 150 (] (] (] [ ] (] PE ljahr 3jahre | 1D (] [ ] (] na LUV 7036/ LF 10500 CG
JT 7500 WG-PB 40 180 [ [ [ J [ CK | 2jahre |2jahre 2D o [ [ J [ B-s2,d0
. . JT 9700 WT-BFT Frosted 80 [ (] [ ] [ PE 5jahre 2D () [ [ ] [ na
Langfristige Fensterfolien -
JT 9700 WT-BFT Dusted 80 [ [ [ [ PE | 5jahre 2D [ [ ] [ na
Mittelfristige Fensterfolien JT 6710 CG-RT PET 50 [ ] [ [ ] [ PET |2jahre |2jahre | 1D [ [ [ B-s1,d0 LUV 7036

Architektonische Wanda

nwendung

WW 309 100 (] (] [J [ ] CK |4jahre |3jahre | 1D (] (] [ ] (] B-s1,d0 LF 8700 UV Series / LUV 7036 / LAG 100 /
Elatie Oberfidchen WW 300 100 ° ° ° ° CK  |4jahre | 3jahre |1D e o o ° B-s1,d0 LUV 6300 / FloorGrip / PG 7285
WW 319 PU Gloss PVC-Free 80 () o [ ) [ PE 5jahre Sjahre 2D+ () ° [ ] o B-s1,d0 LF 8510 CS PP, LUV 7036 LUV, Permacolor HORIzon™
WW 100 Pro 55 [ ] [ ] o [ PE 5jahre 3jahre 2D+ [ ] [ ] [ ] [ ] B-s1,d0 LF 10700 UV Series / LF 10500 CG / LAG 100
WW Canvas 250 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] CK | 4jahre 1D [ ] [ ] [ ] B-s2,d0
Strukturierte Oberfldchen WW Veneziano 300 (] () (] (] [ ] CK | 4jahre 1D (] (] (] B-s52,d0
WW Leather 225 (] (] (] (] [ ] CK | 4jahre 1D (] (] (] B-s2,d0

*

*

WW 100 Pro

Weitere Informationen finden Sie im TB 7.5 Haltbarkeit der selbstklebenden Folien von Mactac Graphics im AuRenbereich.
* Alle Produkte fur Fubodengrafiken sind zertifiziert nach EN 13036-4 Rutschsicherheit.


https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-10700-wg-bfg-xr
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-10700-wg-bfg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-10500-wg-bfg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9700-wg-pg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9700-wg-pt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9700-wg-bfg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9700-cg-pt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9700-cg-bft
https://www.mactacgraphics.eu/en/product/jt-9700-wt-pt
https://www.mactacgraphics.eu/de/home/products/jt-9700-wg-htt.html
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9500-wg-pg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9500-wg-pt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9500-wg-bfg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9500-wm-pg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9500-cg-rt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9300-wg-pg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9300-wg-pt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9300-wg-rg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9300-wg-bfg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9300-cg-pt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8700-wg-pg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8700-wg-rg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8700-wm-pg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8700-wm-rg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8700-cg-rt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8700-wt-pt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-5826-p
https://www.mactacgraphics.eu/de/home/products/jt-8510-wm-pg-pp.html
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8500-wg-pg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8500-wg-pt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8500-wg-rg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8500-wg-rt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8500-wg-spb
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8500-wm-pg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8500-wm-pt

https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8500-wm-rg
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8500-wm-rt

https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8500-wm-htt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8500-cg-rt
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/easy-209-p
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8300-wm-rt-dot
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8300-cg-rt-dot
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-8300-wm-rt-dot-floors
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/streetrap
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-7300-wg-pb-40
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-7300-wg-pb-30
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-7500-wg-pb-40
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9700-wt-bft-dusted-frosted
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-9700-wt-bft-dusted-frosted
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/jt-6710

https://www.mactacgraphics.eu/de/product/ww-309
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/ww-300
https://www.mactacgraphics.eu/content/mactac/eu/de/home/products/ww-319.html
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/ww-100-pro
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/ww-canvas
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/ww-veneziano
https://www.mactacgraphics.eu/de/product/ww-leather

