
Selbstklebefolien für  
Floor Graphics
Anwendungen



Selbstklebende Digitaldruckfolien 

ASLAN Floor Graphics-Lösungen

Floor Graphics-Digitaldruckfolien für Außenanwendungen – Schutzlaminat erforderlich
An einem Stück einfach und rückstandsfrei entfernbar, Haltbarkeit von bis zu 6 Monaten je nach mechanischer Belastung

Für raue Böden Weiß, für kurz- bis mittelfristige Anwendungen auf  
verschiedenen rauen Untergründen wie Asphalt und  
Pflastersteinen (z. B. Bürgersteige, Außentreppen)

WrapTheStreet ASLAN DFP 46 

Für glatte Böden Weiß, für kurz- bis mittelfristige Anwendungen auf glatten 
Untergründen wie poliertem Naturstein oder Fliesen, keine 
Verfärbung des Untergrunds durch Tinte oder Klebstoff

WrapTheFloor ASLAN DFP 47

Gestalten Sie Fußböden einmal anders und nutzen diese für Werbung, die auffällt. Ob für den Innen- oder Außen-
bereich, ob raue oder glatte Böden, Teppich oder Asphalt: ASLAN hat für jeden Untergrund die passende Lösung.
Dazu bieten wir zahlreiche selbstklebende Digitaldruckfolien an, die nach Belieben mit verschiedenen rutschfesten 
Floor Graphics-Schutzlaminaten kombiniert werden können. Ein besonderer Vorteil ist, dass die bedruckte und 
anschließend laminierte Floor Graphics-Folie im kompletten Sandwich brandschutzklassifiziert ist und damit in 
Flughäfen, Bahnhöfen etc. eingesetzt werden kann.

Floor Graphics-Digitaldruckfolien für Innenanwendungen – Schutzlaminat erforderlich

Für glatte Böden Weiß, für kurz- bis mittelfristige Anwendungen auf glatten 
Untergründen wie poliertem Naturstein oder Fliesen,  
keine Verfärbung des Untergrunds durch Tinte oder  
Klebstoff

WrapTheFloor ASLAN DFP 47

Für Teppichböden Weiß, für kurzfristige Anwendungen auf niederflorigen 
Teppichen, an einem Stück rückstandsfrei entfernbar, ohne 
Beschädigung oder Verfärbung des Teppichs

WrapTheCarpet ASLAN DFP 49
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Floor Graphics-Schutzlaminate für Innen- und Außenanwendungen
Versicherungsschutz gegen evtl. Personenschäden, Haltbarkeit von bis zu 6 Monaten je nach mechanischer Belastung

Besonders  
rutschfest

Transparent, matt, zum Schutz von Drucken 
auf Böden, R13-klassifiziert nach DIN 51130, 
Rutschsicherheit für nassbelastete Barfuß-
bereiche nach DIN 51097 (Klasse B), 140 µm

Premium FloorProtect ASLAN MP 300

Rutschfest Transparent, matt, zum Schutz von Drucken  
auf Böden, R9-klassifiziert nach DIN 51130

Outdoor FloorProtect ASLAN MP 326

2-in-1-Lösung: ASLAN Print‘nGo

Schutzlaminate für Digitaldruckfolien

Floor Graphics-Digitaldruckfolien für Innenanwendungen – KEIN Schutzlaminat erforderlich 
Für kurzfristige Anwendungen auf glatten Böden, Versicherungsschutz gegen evtl. Personenschäden,  
Haltbarkeit von bis zu 6 Monaten je nach mechanischer Belastung

Für glatte Böden Weiß, besonders rutschfest, R13-klassifiziert  
nach DIN 51130, Rutschsicherheit für  
nassbelastete Barfußbereiche nach DIN 51097 
(Klasse B)

Print‘nGo ASLAN DFP 43

Transparent, besonders rutschfest, R13- 
klassifiziert nach DIN 51130, Rutschsicherheit  
für nassbelastete Barfußbereiche nach DIN 51097  
(Klasse B)

Print‘nGo ASLAN DFP 44

Weiß, rutschfest, R9-klassifiziert nach DIN 51130, 
an einem Stück einfach und rückstandsfrei  
entfernbar

Print‘nGo ASLAN DFP 33 R13R9
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8ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

Weitere Informationen finden Sie unter
www.ASLAN-Schwarz.com

Sprechen Sie uns an 
fon  +49 2204.708 80 
fax  +49 2204.708 50
e-mail  info@ASLAN-Schwarz.com

Brandschutzklassifizierung
ASLAN bietet für das Floor Graphics-Programm eine einzigartige Brandschutzklassifizierung nach Euro-Class  
DIN EN 13501-1 an. Diese gilt für alle ASLAN Floor Graphics-Digitaldruckfolien im Verbund mit den Floor Graphics- 
Schutzlaminat Outdoor FloorProtect ASLAN MP 326 und Premium FloorProtect ASLAN MP 300. Besonders  
ist, dass diese Verbunde aus Digitaldruckfolie und Laminat im bedruckten Zustand klassifiziert sind.

Rutschhemmklassifizierung
Im ASLAN Floor Graphics-Programm finden Sie sowohl Schutzlaminate als auch Digitaldruckfolien, die den Rutsch-
hemmklassen R9 und R13 entsprechen. Die R9-zertifizierten Selbstklebefolien erfüllen dabei die Mindestanforderungen 
für Innenbodenbeläge in allgemeinen Bereichen. Dagegen entsprechen die R13-zertifizierten Varianten der höchsten 
Rutschhemmklasse, die z. B. für Anwendungen in Großküchen und Gasträumen gefordert ist. Die R13-Folien erfüllen 
außerdem die Norm zur Rutschsicherheit für nassbelastete Barfußbereiche nach DIN 51097 (Klasse B), die etwa im  
Bereich der Umkleidekabinen von Schwimmbädern oder in Eingangsbereichen Anwendung findet. 
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Digitaldruckfolien: 
WrapTheStreet ASLAN DFP 46 
WrapTheFloor ASLAN DFP 47 
WrapTheCarpet ASLAN DFP 49 

1

2
 
bedruckt mit  
Solvent-, Latex- oder  
UV-härtenden Tinten

+
Schutzlaminate: 
Premium FloorProtect ASLAN MP 300
Outdoor FloorProtect ASLAN MP 326 
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